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安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 



一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが 回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ 
があります。 


カバー が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

⑧ 

ユーザーズ マニ ュアルに指示している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 



















△警告 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

鼋源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユ 
アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い0 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでくださしヽ。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

0 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していま 
せん。無停電電源は使用しないでください。 

火災のおそれがあります。 


△注思 

0 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 5200- ML5200 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版— 
Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日フ g 言吾} S ^ 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system ^ Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本言吾片及 ^ Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system \/ersion4 .〇已本言吾片及一 
WindowsNT4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2 〇〇〇、 
WindowsNT 4 .0、 の総称 —Windows 


マ-ク 


❸ 



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ 
とです。 

お読みになることをお勧めします。 



諸注意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わら 
ず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電 波障害防止について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


层]調波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースタ_について 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 
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商標について 

MICR 〇 LINE は株式会社沖データの商標です。 

〇 KI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft, Windows、WindowsNT は、米国 Microsoft 〇〇「卩〇「31;1〇门の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

TrueType は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商 
標または商標です。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 . 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 . 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡 
ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては 3 項にががわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2004 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さし、。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づき 
このパッケージに収納されているソフトウェア（ただし、 Adobe Reader は除くもの 
とし、以下「本ソフトウェア」といいます。 ） を非独占的に使用する権利を許諾しま 
す。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限 
り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することが 
できます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複 
製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 
与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリン 
グ、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 



(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効で 
す0 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それら 
の損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくも 
のであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対し 
て一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフト 
ウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 
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6. 準拠法 

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関し 
ては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイク□ソフト 
ソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約 
の成立も含め日本法を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の 
有効性には影響を与えず、他の部分は有効がつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またがかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日 
本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品 
を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反され 
た場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 王な口、意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口 
頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖デー 
夕との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づく 
お客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対 
する義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※み〇^〇^ Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザー使用許諾契約 
書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾さ 
れることになります。 
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カラー 調整 ユーティリティ 


プリンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や 
原色の色相 • 色彩を調整することによって出力 
色の全体傾向を変更することができます。 


色見本印刷ユーティリティ 


プリンタで RGB 色の見本を印刷します。印 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るか確認することができます。 


動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版の動作するコン 
ピュータ 

， 、 • WindowsXP / 2000 / NT 4. 〇 / Server 2003はセットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

• 色見本印刷ユーティリティは、 Windows 95 では使用できません。 




桂逄这択 
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インストールレます 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[M L . C 0 L 0 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ C 0 L 0 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup.exe 
Setup Program 


セットアッププログラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

0[カラーユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 






































© /^uu\ // 

w W 



□ □ □ □ , 


❻インストールするユーティリティを選択し、[インスI—ル]をクリックします。 



I 芦レす 


•るコンボーネントを逞択じ C 、 [インストール]ボタン£クリックじ C く 



戻る®」 




終了© I 


起動します 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラムを表示])-[沖 
データ]-起動したいユーティリティを選択します。 

詳しくは 

• 「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたし)」 （ 122ページ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」 （1 〇6ページ） 

• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」 （111ページ） 

をご覧ください。 


©画面の指示に従ってセットアップします。 

❻ 「MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で[終了]をクリックします。 


|カラ—ユーティリティ 
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1 Windows ソフトウェア 



ネッ トワークユー テイリテイ 




ネ 

ツ 

卜 

7 

I 

ク 

ュ 

I 




ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (16 ぺー ジ ) 



プリンタのネットワークの設定やステータス 
の確認ができます。 ip アドレスの変更や 
TELNET プロトコルの機能変更もできます。 


Quick Setup (20 ぺー ジ ) 



^ +ュー作成を行うには、コンピュータに NetWare 

Cl 丨 ent32 または IntranetWare Cl 丨 ent がインストー 
~バ ルされている必要があります。 


各プロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 
す。 



キャン乜ル 


〇 Kl LPR ユーティリティ （ 23 ページ） 

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタの ステータスを 確認す る ことが 
できます。 
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Network Extension (29 ページ ) 



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 


PrintSuperVision (32 ぺー ジ ) 



ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認 
できます。 


Web Driver Installer (39 ページ ) 



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、 
プリンタドライバインストールモジュールを 
ダウン□ードし、クライアントのコンピュー 
夕にインストールする Web アプリケーシヨ 
ンです。 












































































ネットワークステータスモニタ （49 ページ) 


ネットワーク接続されているプリンタの状態 
ファイル設定表示へルブ を監視することができます0 

SQ 冬 ■ f 

オンライン 




TELNET を利用してプリンタのネットワーク 
の設定をすることができます。 


Web ブラウザ （53 ページ) 



Web 画面で、プリンタのメニューやネット 
ワークの設定を遠隔操作できます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ュー テイリテイ名 

IP アドレ 
スの設定 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプシヨ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネットワ 
—ク管理 

AdminManager 

〇 






OKI LPR ユーテイリテイ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 





〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネツトワークステータスモニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 
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AdminManager 



3 


(Q 


① 


プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 

動作環境 




WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


㈣ 


コンビュータはプリンタと同ーセグメント上に存在している必要 
があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンを夕'プルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンを夕'プルクリックします。 



setup 


セツトアッププログラムが起動します。 
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® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 



©[ NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 




































❻[日本語]をクリックします。 


Setup UtiIjty 





Oki Data Corporati 


❾ [OKI Device Standard Setup ] をクリツクします。 



©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 


>dminManaCQe 
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3 


(Q 


① 




プリンタのネツトワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （134 ページ) をご覧くだ 
さし、。 


〇—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 52 ◦◦の代わりに MLETB 12 と表示されます。 





イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示 さ れています。 （141 ぺージ参照） 


初期設定では「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が「 ENABLE 」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 


0 AdminManaeer | 

- 1そ一々 7 m m ゴ趟 ajuh ) 

\ i H P 

| OKI Dev ice® 設定迄)... | 

TELNETI こよ S 論定 (！） 

1 榴種名 _ 1 

Net Wared) キュー作成 (C) 

NetWare のオブジェクトれ陳⑪ 

リセット (E) 

テスト印刷 (E) 

IP アド以設定〇) 
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©[パスワード入力]に[イーサネツトアドレスの下6桁]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします0 ^- . 



㈣ 


パスワードは、手順〇で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力してく 
ださい。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では1"******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 


てくだ さし、。 


©必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 



©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

© 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

( 注 〆 〉 この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
❼ AdminManager を終了します。 

























































© /^ uu \ // 

w W 



□ □ □ □ , 


General タブ 



パスワードを変更します。 

TCP/IP タブ 



IP アドレスなどの設定をします。 

NetBEUI タブ 


OKI Device 設定 

ESI 

| General | TCP/IP | NetBEUljl SNMP | Maintenance | 

r NetBEUI ブロトコルを使用する 

コンビュータ名 

(MLJB49C9B 

ワークグル'-ブ 

[PrintServer 

コメント 

lEthemetBoard MLETB12 

WINStt —バ… 

工場出荷設定 | 

l 設^ 1 キャンセルI 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


SNMP タブ 


r 


r 


General | TCP/IP I NetBEUI | SNMP j Maintenance | 
認証コミュニティ名 
Trap コミュニティ 
Trap 通知先アドレス 
M 旧- II 設定項目 
SysCo ntact 
SysName 
SysLo cation 
DefauItTTL 


r 


r 


1255 


工場出荷設定 I [ 設定 


キャンセル j 


SNMP を利用する場合に設定します。 

Maintenance^ 7 




General | TCP/IP | NetBEUI 1 SNMP [Maintenance]| 


W FTP Service を使用する 

W Telnet Service を使用する 

W Wsb Service を使用する 

W SNMP Service を使用する 


LAN Scale |NORMAL 

d 

IP フィルタ設定… 


工場出荷設定 1 1 設定 

] キャンセル 1 


ネッ ト ワークサービスの 使用制限を設 
定します。 


環境を設定します 


AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプシヨン]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP/IP タブ 

TCP/IP | NetWare | Timeout | 

W TCP/IP ブロトコルを使用する 


-ブロードキャスト設定 

192 「168 | 040 [255 一 登錄 (A) 


192 . 168 . 020.255 
192 . 168 . 030.255 
192 . 168 . 040.255 


削除⑬ I 


I、 OK | 


キャンセル 


Timeout タブ 

TCP/IP | NetWare Timeout | 
「タイム アウト設定 
プリンタ検索時 

ボーリンク•タイム (20-1 80秒） 


データ送受信時 

タイムアウト (1-60 秒） 
リトライ回数 (1-5) 


30 


OK 


キャンセル」 


TCP / IP でプリンタの検索をするか 
どうか設定します。 

ブロードキヤストアドレスを設定 
します。 


プリンタからの応答待ち時間を秒 
単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間の 
タイムアウト時間を秒単位で設定 
します。 

AdminManager とプリンタの間の 
リトライ回数を設定します。 


>dminManage 
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1 Windows ソフトウェア 

I W 

Quick Setup 

〇 

c 

I プリンタの簡易設定ができます。 

" 動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版 
TCP / IP で動作しているコンビユータ 


㈣ 


コンビュータはプリンタと同ーセグメントに存在している必要が 
あります。 

NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がイン 
ストールされている必要があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 / Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています 0 

起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セツトアッププログラムが起動します。 
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® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 



❼ [ NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 





































w W 



□ □ □ □ , 


❾ [OKI Device Quick Setup ] をクリックします。 


Smtm Utility 


!■ はじめにお読みください 


nio 


Quick Setup で設定します 

❶ TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 


OKI Device 
Standard Setup 

E OKI Device 

Quick Setup 


Oki Data Corporation 


< s > [次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

機種名には、 ML 52 ◦〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 


OKI 


TCP/IP プロトコルを使用しますか？ 


夕はい¢1) 
C いいえ (M) 


TCP/IP ゴロトコルを使用しない場合、 Windows で 
は NetWare でのみ運用可能となります。 

TCP/IP 琛境にてご使用頂く埸合は、イーサネッ 
トボードに IP アドレスを割り振る必要が®りま 


! for a Globat Society 


JJ 次へ w >]J_ 


キャン t ル j 


Ethernet アドレス | 00:80:87:84:3C:9B 

検索結果一覧 

! 品によって1…_ _ _^ _ _•，一一 

合は、 Ethernet アドレスを直接入力して下さい。: 


Ethernet アドレス ] IP アドレス 機種名 [ 


再検索 


JJ 次へ(¢0リ1 


キャン t ルI 


❷ NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 

OKI 


NetBEUI プロトコルを使用しますか？ 


^はい （！） 
r いいえ ( js ) 


、kU Network So 


! for a GloM Society 


し、印刷する事ができます。 


_ く戻る （g)|l X (N：' I _キャンセルI 




イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています 0 (141 ぺージ参照） 


Quick Setup 
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1 Windows ソフトウェア 


©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンタに送信されます。 

〇設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

( 注 > この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
0 Quick Setup を終了します。 


Quick Setup 
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OKI LPR ユーテイリテイ 



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができ 
ます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版で動作しているコン 
ピュータ 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


TCP / IP で動作しているコンビュータ 


⑩. 


TCP / IP のネットワーク I 妾続でプリンタドライバのインストールを行 
うと、自動的に〇 KILPR ユーティリティがインストールされます。 
WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

ジヨブの自動転送および手動転送機能は利用できません。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


インストールします 


❻[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 



〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

@ CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COL 〇 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


©[OKI LPR ユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



〇 

ろ 

J3 

ュ 

丄 


U 
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g 


u 

ユ 


丄 


U 



©すでに OKI LPR ユーティリティがインス I ルされて起動している場合、終了す 
る画面がでるので[はい]をクリックします。 


インス Ml 

i 

1 

リ 黔阪離灑， 

| [::: 

1ぃぃぇ ㈣ 




©セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



〇 [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]を 
クリックします。 
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©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


〇 [完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 










































































削除します 


リモートプリントの設定 



❷[スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP 以外では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティの削除]を選択します。 

©[はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択します。 


ファイルをプリンタに 
ダウンロードします。 


印刷ジョプを表示したり削除します。 


フ7イル (D | 

p 才 r シ 3 ン必 '/ ，フ * 妙 

ノ vy ? 

M ： <IS>W ； 

r mu - Kxo ) | 状班/ 終了 m 

シ、フ'の表； tt … U ) -中 | 6"| 6" 

厂 

フ”ン⑽ステ-タス」 u ) ; v 「 

一 B 寺停止迄）- ^ ~ ^ \ 


OKI LPR ：!- ティリ 
ティに登録されてい 
るプリンタを削除し 
ます。 



プリンタの IP アドレスを変更 
します。 


プリンタのパネルに表 
示されるステータスを 
パソコン上で確認する 
ことができます。 


ジョブを一時停止します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 


プリンタを登録します。 



〇 

ろ 

J3 

ュ 

丄 


U 
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〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 
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ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 

〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。 



フツンタの追加…(丑） 

iV'Ammo) 

”ン⑽再設定… ( E ) 


©夕'ウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウンロードが開始されます。 
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ジョブの表示と削除 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



〇 叫® 


終了 残り 


ジョブが表示されます。 

©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 
























































プリンタの ステー タス 

プリンタのステータスを表示させることができます。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



フツン追加…⑻ 
フツン M ) 則除⑪ 
フリンタの再設定... ( E ) 


プリンタのステータスが表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 



プリンタの追加 


印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 




すでに〇 Kl LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定で 
きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 


してくださし、 0 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 



■一時停止迄） 

^ 7吣 

フ％ M ) 再設定... ( B ) 



〇 

ろ 

J3 

ュ 

丄 


U 


❷[プリンタ]を選択し、 [IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] をク 
リツクします。 



⑩ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX 」( WindowsXP / Server 2003以外の場 
合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 
のみ表示されます。 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003でネットワー 
ク プリンタに設定している 場合は表示され ません。 


[検索]をクリックしてネットワーク上の MICR 〇 LINE プリンタを検索 
- することもできます。 
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自動的に IP アドレス再設定 


DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 


㉜ 


検索対象は、〇 KILPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 


❶[オプション]メニューの[設定]を選択します。 



©[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



❸[〇 K ] をクリックします。 



































© /^uu\ // 

w W 


Network Extension 



□ □ □ □ , 


プリンタドライバがらプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成 
の設定が容易にできます。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2 ◦〇 0/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


⑩ 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP / IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライ/くの接続先が以下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 

Standard TCP/IP Port ( WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合） 
LPR Port ( WindowsNT 4.0 の場合） 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールレます 

以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています 0 
〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタブルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 

〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワ— クユ—ティ リ ティの インス！^ ー ル]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 


ルするコンボーネントを逛折して、 DM 折]ボタンをクリックしてくださ“ 



ゴ _J ンタドライハ_のインスト ーノレ 
カラー ユー 亍ィリ亍ィのインストール 


-クユーティリティのインストール 


その他各種ユーティリティのインストール 


| ^ 終了( I 〉 | 


Network Extension 
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/□ □ □ 、 

❼ [Network Extension ] を選択し、[インストール]をクリツクします。 



© [次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 


InstallSh 

eld Wizard 

囫 

InstallShield Wizard の完了 

セットアッ:よコンビ:への Network Extension のインストルを完了しまし 

( l ： *T l ) 


Network Extension 
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©[終了]をクリックします。 
















































w W 



□ □ □ □ , 


プリンタの設定を確認します 

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 

⑭ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



(WindowsXP の画面） 


❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

( WindowsXP 以外では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]をクリッ 
クします。） 

❷ [OKI MICROLINE 52〇〇]ァィ 
コンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択 
します。 

〇 [オプシヨン]タブをクリックし 
ます。 

〇 [更新]ボタンをクリックします。 

「デバイス設定」にプリンタの設 
定内容が表示されます。 

® [0 K ] をクリックします。 


オプションの自動設定をします 

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行うことができます。 

/^ Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 


合は設定できません。 



❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 （ WindowsXP 以外 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]をクリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 52〇〇]ァィ 
コンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択 
します。 

〇 [デバイスオプション]タブをク 
リックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックします。 

® [0 K ] をクリックします。 




[ Web 設定]ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動 
し、プリンタの設定内容が表示されます。 

(53 ぺージ） をご覧ください。 


詳しくは、 「 Web ブラウザ」 削除します 


〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除 ] (WindowsXP 
以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追 
加と削除])を選択します。 

& [OKI Network Extension ] を選択し、画面に従って削除します。 


Network Extension 
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PrintSuperVision 


| ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ペースアプリケー 

〇 シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 

I 1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから 

コ Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision にアクセスします。 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

WindowsXP Professional /2000 (Service Pack 1 以上)/ Server 2003 日本語版 
が動作しているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ ( IIS ) Ver .5 .◦以上がインス 
トールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ ( ASP ) の動作が阻害 
されない環境のコンピュータ 


PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版が動作しているコ 
ンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .◦以上がインストールされているコンピュー 
夕 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 



C 〇 DE - RED や NIMDA のようなウィルス感染を回避するために、 
PrintSuperVision のインストール前に Microsoft のホー厶ぺージから 
最新のセキュリティパッチを入手し、コンビュータにインストー 
ルされることをお勧めします。 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 
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以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 
Windows : WindowsXP Proressional 

IP アドレス ：192.168.〇 .3 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

\/ Veb フ、、ラヴザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


インストールします 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[M L . COLOR ] アイコンを夕'プルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ C 0 L 0 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 












❻[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティのインス! ル]を選択し、[選択]をクリックし 



©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



❼ [Print Super Vision ] を選択し、[インス I ル]をクリツクします。 



©インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 




©インス I -ールする Web サイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。 

Web サイトの S 択 




































































© [次へ]をクリックします。 




夕に以下の変更をしました。 


くインストール先〉 

C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision 
く Web ディレクトリ〉 

PrintSuperVision 

インターネットゲストアカウントIこ以下のフォルダの番き込み榷を与えました。 
C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVislon¥data 
C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥www 
C：MProgram Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥www¥maps 


次へ— l | 和ンセル | 


® [完了]をクリックします。 



InstallShield Wizard の完了 

PrintSuperVision のデフォルトの管理者アカウントは、以下の通りで 

ユーザ名: admin 
ハスウート： password 

この)《スワードは、変更することをお勧めします。 


U ： 完了 □! 


j 


再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選 
択し、[完了]をクリックします。 


(D [終了]をクリックします。 



1 Windows ソフトウェア 



<□ □ □、 



PrintSu 1 Dervision 
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起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕 ]- [PrintSuper Vision ]-[ PrintSuperVision ] を選択します。 


削除のしかた 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

©[OKI PrintSuperVision ] を選択し、画面に従って削除します。 




































w W 



□ □ □ □ , 


アクセスします 

別のコンピュータで Web ブラウザを起動して、 PrintSuperVision がインストールさ 
れているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更 
するには、 「 Admin 」 の権限で□グインする必要があります。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に、 URL 「 http://PrintSuper Vision が起動しているコンピュータの IP 
アドレス / PrintSuper Vision /」 と入力し、 Enter キーを押します。 


3 [□グイン]をクリックします。 


例）コンピュータの IP アドレスが 
「192. 168. 0.3」の場合 
http :// 192.1 68.0.3/ PrintSuperVision / 


PnntSuperVision - hicroso 


ファイル© 偏集©表示邸お気に入〇达）ツ- 

民る ▼ 検索 

[ http ：// 192.1 60.0.3/ PrintSuperVision/l 


⑩ 


IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 


(例）正しい入力値： http ://192.168.0-3/ 

誤った入力値： http :// 192.168.000 .003/ 



©[ユーザ名]に 「 Admin 」、 [パスワード]に管理者のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 



メモパスワードの初期値は「 password 」です。 


printsulDervision 
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プリンタタブ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[よく使うプリンタ] 

頻繁に確認する必要があるプリ 
ンタを登録することが可能で、 
このボタンをクリツクすること 
ですぐにプリンタの情報を表示 
させます。 

[グループ] 

部門別、フロア別、機種別などで 
プリンタを監視する場合、グルー 
プに登録することで容易に分類 
し、表示することが可能です。 


[すべてのプリンタ] 

PrintSuperVision で監視してい 
るプリンタすべての情報を表示 
します。 


[カスタマイズ] 

表示するプリンタ情報をカスタ 
マイズすることができます。 


[検索]© 

ネットワークに接続されている 
プリンタを調べ表示します。 

[プリンタの追加] ◎ 

すでに IP アドレスがわかってい 
る場合は[プリンタの追加]で直 
接アドレスを入力することで特 
定のプリンタを監視対象に含め 
ることができます。 

[条件検索] 

アドレス、名前、モデル、場所に 
一致するプリンタを選択します。 



マップタフ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[マップの追加] ◎ 

GIF 、 JPG または PNG 形式の 
フアイルを PrintSuper Vision に 
登録することができます。登録 
されたマップ上にプリンタグ 
ループにあるプリンタを対応す 
る場所に配置できます。 



警告タブ（ログインした場合のみ表不） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[警告] 

プリンタで問題が発生した場合 
に e - mail を送信する場合の条件を 
指定します。 

[イベント] 

プリンタで問題が発生した場合 
に PrintSuperVision で記録をす 
る場合の条件を指定します。 

[イベントログ] ◎ 

発生した問題ログを表示しま 
す。 

[設定]© 

PrintSuperVision が e-mail を送信さ 
せるための各種設定を行います。 

[クリアログ] ◎ 

発生したイベントログを削除す 
ることができます。 










































© /^uu\ // □ □ □ 

W w W 

レポートタブ（ログインした場合のみ表示） メンテナンスタブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 ◎: 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[リスト] 

プリンタに対して行った消耗品交 
換などのコメントを表示します。 

[追加] 

プリンタに対して行った消耗品 
交換などのコメントを追加でき 
ます。 

[総費用] 

入力したコスト金額の累計を表 
爪します。 

[サプフイ品] 

トナー、ドラムなどのプリンタサ 
プライ品の金額を保存できます。 

[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 


ツール タブ （ 「 Admin 」 ユーザの み表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 
[クローニング] ◎ 

1台のプリンタメニュー設定を 
複数の他のプリンタに反映する 
ことができます。 

[マルチファイルプリンティ 
ング] ◎ 

1つの印刷ジョブを複数のプリ 
ンタに送信します。 




[印刷枚数/日] 

1日あたりの印刷枚数を表示し 
ます。 

[サプライ品使用状況] 

現在のトナー残量（対応機種の 
み）、使用状況から推定したドラ 
ム、ペルト、定着器の交換時期 
などを表示します。 

[プリンタ情報] 

プリンタの各種情報の表示を行 
います。 

[設定]© 

印刷枚数などのプリンタのデータ 
を収集する間隔を設定します。 

[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 
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オプションタブ 



◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[言語] 

表示する言語を選択します。 

[ログアウト] 

PrintSuperVision がら ログアウ 
卜します。 

[パスワードの変更] 

ユーザパスワードを変更できま 
す。 

[ューザ] 

ユーザの 追加など ユーザ 管理が 
できます。 

Admin 以外は表示のみです。 

[ログインログ] ◎ 

PrintSuperVision への □グイン 
記録が表示されます。 

[クリアログ] ◎ 

警告、□グイン□ク'などのログ 
情報をクリアします。 

[ログイン] 

□グインしていない場合にのみ 
表示されます。 


PrintSu 13 ervision 
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ヘルプタフ 



[コンテンツ] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプをツリービューで表示し 
ます。 


[インデックス] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプを選択、表示できます。 

[検索] 

キーワード入力によるヘルプ検 
索ができます。 


[バージョン情報] 

PrintSuperVision の Version 情報 
を表示します。 


[オンライン] 

沖データのホームページにリン 
クしています。 


































Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ぺースのアプリケーシヨンです。以下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが 
ダウン□—ドできる URL を e - mail で通知します。 

また、部門やフロアごとにク'ループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 

特徴 

グルー プ管理 

Windows エクスプローラのよラに、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 

自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるがを一 
定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分がら2週間の間で設定します。 
この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索す 
る必要があります。 

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサボートしているプリン 
夕を検出した場合に、ユーザに e - mail を送信します。 


Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種 = 

類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP / g 

IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録でき ^ 

ます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタ 
ドライバが登録されていないことを通知する e - mail を受け、 e - mail に記載されている 
プリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 


e-mail 送信機能 

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e - mail を送信します。 
e - mail の内容は、下表を参照します。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタの検 
出 

自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検 
索されたことを通知します。 

メンテナン 
スユーザ 
一般ユーザ 

プリンタの追加 

プリンタドライバが登録されているプリンタを検出した 
ときと、既に検出されているプリンタをサポートするプ 
リンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリ 
ンタが追加できることを通知します。 


プリンタの削除 

Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通 
知します。 


グループの削除 

Web Driver Installer からグループが削除されたことを通 
知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer からユーザが削除されたことを通知 
します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 
します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 


39 



















1 Windows ソフトウェア 





D 

i 

w 

S '. 


ユーザ 種類 

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの4種類があります。 

管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。 

全ての ユーザ グループに対して ユーザ 情報編集などの操作を行えます。 
メンテナンス ユーザ 

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 

一般ユーザ 

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタ 
ドライバをインストールできます。 


ゲスト ユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのイン 
ス I -ールのみできます。 


機能 

管理者 

メンテナンス 
ユーザ 

一般ユーザ 

ゲスト 

ューザ 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

〇 

□グイン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 


〇* 1 

〇 *2 


グループの編集 

. 

〇* 1 



プリンタの手動検索 

. 




e - mail 設定 

〇 




ドライパ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子ク'ループの範囲で 


操作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 


プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中 
から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードでき 
ます。ダウンロードしたインス I ラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また、 e-mail による[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスするこ 
とでプリンタドライバのインストールができます。 
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動作環境 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ(以下、ザーバコンピュータと略す） 

Server 2003/ Windows XP Professional / Windows 2000/ Windows NT 
4.0(サービスパック 6 a ) 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーシヨンサーバ4以上がインストールさ 
れているコンピュータ 


巳モ: 




サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 
てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5. 5以上または 、 Netscape 
Navigator 6.0 以上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 
ンストールされている必要があります。 

ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前 に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 
TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動 
作しません。 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.◦以上がインストール 

されているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 
〇 kiLPR ユーティリティのバージョン3.08以上もインストールされているコン 
ピュータ 

また、 Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストー 
ルされている必要があります。 


⑱ 


Server 2003 、 Windows XP、Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で 
Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を使 
用するには、コンビュータの管理者権限が必要です。 





















インストールレます 


0主ケ 


Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールは、サーバコンピュータ上で行います。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタブルクリックして開きます。 

〈 Windows 2000 / NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

0使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワ—クユ—ティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 



❼ [Web Driver Installer ] を選択し、[インストール]をクリックします。 



备卜:?卜てレす5>コンボ-ネントを谢 RL/C、 [ィンスト-ル]ボ5ンをク J ックしてく 



@ [次へ]をクリックします。 



© [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 



契約の残りの部分を読むには、 [Page Do 額]キ-を押い:ください。 


眹使用§午 i 若契約 

Web Driver Installei . . .. . . ... .. , 

3ンは株式会社沖データ〈以下、沖データと t 亡)が提供するものです。プログラムおよびドキュメンテ 
ーシヨン(以下、総称じ C 本ソフトウェアれ、う)をお使 L 、になる前に、以下の項目をお読み下さい。 

g ログIムをインス^レした時点で、お客様は、沖データとの間で本契約が成立し、本契約条項の 
1.使用範固 

前述の製品使用許諾契約のすべての条項に同意しますか？ [U 〗 え]ホ''タンを逞択すると、セットアッフそ中止 
します。 Web Driver Installer をインストルするには、この契約に同意する也要があります0 

<戻る® -「はぃ® ~||いいえ (M) | 
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©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリツクします。 



©インス I ルする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 



©インス I ラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処 
理をします。 
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インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 



❸ 


ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必 
ず再起動してください。 


©[終了]をクリックします。 










































































プリンタドライバを登録します 

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、 
Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer 
に登録しておくことをお勧めします。 


❶[スタート]-[プログラム] (Windows XP では、[すべてのプログラム])-[沖デー 
夕]- [Web Driver Installer ]-[ ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録 
ツールが起動します。 



©[ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイア 
ログが表示されます。 



©選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル (INF ファ 
イル)のフルパスを入力します。正確な位置が分がらない場合は、[参照]をク 
リックすることで、ツリー上から選択できます。 


を•う 


選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ 
ルを入力してくださし、0 

プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プ 
リンタのマニュアルを参照してください。 


® [〇 K ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 


パージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 
— J されていないことを意味します。バージョン番号または“<不明>”が表 
示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。 

©リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィル 
夕]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを 
表示することができます。 
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初期設定をします 
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Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。 


(g) 


この設定をする前に、ューザを追加や、プリンタの検索をしても、 
e - mail は送信されません。 


〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします。 



[] クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起 

^- 動し、[アドレス]に URLrhttp :// く Web Driver Installer がインストール 

されている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller /」 と入力し 、 Enter 
キーを 押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http :// 192.168 .0.3/ WebDriverlnstaller 」 となります。 

❷[□グイン]をクリツクします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 
パスワード password 

©[設定]をクリックします。 

rveii 1 
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❺[送信メールサーバ]は、 Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP 
サーバを指定します。 

[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、25が使用さ 
れます。 

[管理者のメールアカウント]は、 Web Driver Installer の管理者のメールアカウ 
ントを指定します。 Web Driver Installer は、 e-mail を送信するために、ここで 
指定したメールアカウントを送信者として使用します。 


設定項目 設定值 



©設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを 
送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか 
チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


^ 設定を確^!するためのテス>>：ールを送信し主 

發 亩ちに検索し主す。 


これで、初期設定は完了です。 














































w W 



□ □ □ □ , 


グループを登録します 


Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント* 1 単位のグ 
ループ管理をします。 

* 1 LAN (口ーカルエリアネットワーク）におけるネットワークの1単位で、1つ 
の機器から送出されたバケットが無条件に到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2 
階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします 。 Web 
Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。 

株式会社 ABC 


グループ 

検索範囲 

株式会社 ABC 

- 


1階 


- 



総務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 


- 



営業1部 

192.168 .2.255 



営業2部 

192.168 .2.255 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 


- 



技術1部 

192.168 .4.255 



技術2部 

192.168 .5.255 


〇 ^ 

経理部 

ip 2 睹 

) ^/苜窠^部営窠之部 
, ) 営業3部 

0 技術1部 
I j 技術2部 

このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。 
❶デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 


取< 嘯 
か斗 ㈣ 


メモ 


クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 
起動し、[アドレス]に URLrhttp :// く Web Driver Installer がインス 
卜ールされている PC の IP アドレス〉/ WebDriverlnstaller /」 と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

f http :// 192.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります 0 


& [□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
ク'イン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

〇 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

>レープの削除 
LdJ 巧ルーづ恬報び)逅 m 

@[グループ設定]ページの[グループ名]に r 1階」と入力し、 [ ok ] をクリックしま 
す。「2階」、「3階」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

|0K|^v>iz^ | 


設定項目 



1 P 皆 


@ [グループの一覧]にある r 1階」をクリックし、 r 1階」グループのページを表示し 
まマ。 



I 虹 


”レート 






於 
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© n 階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックしま 


す。 


ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

ノル■-ゴの削除 
bdj 巧ルーづ恬報び)逅 m 


❽[グループ設定]ぺージの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範 
囲に総務部のブロー ドキャスト IP アドレスを入力します。[〇 K ] をクリックしま 
す。「経理部」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

[ ok ] [ ] 



©「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3 
部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。 



ザ 1 喈 
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ューザを登録します 

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナン 
スユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、 
一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グルー 
プを管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。ま 
た、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンを夕'プルクリックします。 

レ + ) クライアントコンビュータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

i - 起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 

Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


❷[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□ク'イン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 admin 
パスワード password 


❹[グループの一覧]にある「1階」をクリックし、 f 1階」グループのページを表示し 


ます。 


1揉作 1 

ヴルーゴ名 

EE 

Q ] 

p 7 ル-卜 

F 


国 

1 

F 

P 

F 









































® [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 


カフオームを表示します。 


■_ こでは以下の棵作が产 
1^1 新規ユーザの i 自 P 
©ユーザの削除'^ 

rr \ ^ 


-l_A , ||■聿 


❻[種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス] 
と、[□グイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定し 
ます。[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 

IOKJ | キVンセル] 



Q ] 




- 




，阔 




19： 

19： 


❻[ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
カフオームを表示します。 

ここでは以下の f _ 作か 
fa 新規ユーザの i 自 & 

0ユーザの削除'^ 




+J. 1 |[■幸 


©[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス]と、[ログ 
イン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。 
[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフオーム 


IOK| I キャンセル J 



〇 n メンテナンスュ-ザ 
® £- 般ユ-ザ 


井上汝郎 



inoue@abc.com 



inoue 



1 



1 



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 
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自動検索を有効にします 


Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にし 
ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP ア 
ドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 




7^1 クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

-^起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


❷[□グイン]をクリツクします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

〇 [設定]をクリックします。 
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❺[自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリック 
し、[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


白助検索の設定 


©有効 〇 無効 


し適用 丨 \ m ^] 


これで、自動検索機能が有効となりました。 






















ネッ トワークステータスモニタ 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇 0/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 以上がインストールされているコンピュータ 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : WindowsXP Home Edition 

プリンタ ： ML 5200 

IP アドレス ：192.168.〇 .2 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 

〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリツクします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 






















1Windows ソフトウェア 




❼ [ ネツ トワークステータスモニタ]を選択し、[インストール]をクリックします。 


インスト-ルするコンボ-ネントを逞択して、[インスト-ル W タンをクリックしてく 



©セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリツクします。 

インストル先の逗択 

セットア7フ邡フ7イルをインストルする:?:^嗲逞択じ C ください。 


セットアツ: ) 欠のフオル奶こ NetworkStatusMonitor をインストールします〇 
このフ獻'へのインストルは、 D 欠へ:!ホ''タンをクリックします。 

別のフポげヘインストルする塌合は、[参照]約ンをクリックじてフオルタ令逞択じ C ください。 


インストル先のフオルデ 


C：¥Program Files¥Okidata¥netsmon 


#a=®.. J 


少 A へ姊> コ | キ心セル I 


©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 

559311 

フ my ラムフの逗択 

フ U ケ'ラムフオルタそ遥択してください0 


フ W ラムフォ醜し 



な A へ， 


I ネットワークステ—タスモニタ 
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〇 [完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 

















































w W 



□ □ □ □ , 


起動します 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖データ]- 
[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ]を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K] をクリックします。 

接続先を入力して下さい 
1^92.168.0.2 j 


OK 


キ心セル 


削除します 

❶[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor] を選択し、画面に従い削除します。 


1 

MICRO LINE 5200 

□回 [ 


I フ 7 イル設定表示ベルプ 

] □电 S f 



オンライン 



メモ | •複数のプリンタに接続したい場合は、手順❶〜❷を繰り返します。 

-すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 


いる場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。 


|ネットワークステ—タスモニタ 
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1Windows ソフトウェア 



設定メニ 


ユ ■ 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの ip アドレ 
スを入力して、接続しているプ 
リンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は5秒です。9桁ま 
での数字を入力してください。 
◦秒は設定できません。 


|mic 

JROLINE 5200 | 

ファイル 

訣定 

表 TTT A ■ルプ 



、不ットワークステ—タスモニタ 
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で!不メ —ュ ー 


必 MICROLI 

HE 5200 0 回 ^ 

I ファイル訣定 

表示 

ヘルプ 


3 Q 办 


オンライン 


’ 7-ルハ:- 
’ ステ-タスハ''- 

最小化表示 ► 
最前面表示 
サフ'ウイント勺 
ホ w ? ッ r 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 


-タスクバー設定時の表示 



[サブウインドウ] 

詳細なステータス表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタにエラー 
が発生した場合、最小化状態が 
6ポップアップし、プリンタの 
状態を表示するがしないかを設 
定します。 











































Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


起動します 


動作環境 


Microsoft Internet Explorer Ver.4.0U± : 5 U < (^Netscape Navigator Ver.4.0U 

上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

お使ぃのブラウザの設定が以下のようになってぃるか確認してくだ 
- - 1 さし、0 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .x の場合は、[表示]メニューの[セキュ 
リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver .5 .x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ — このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 
Netscape Navigator 4. x の場合は、[編集]メニュ—の[設定]-[詳細]- 
[すべての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プ 
ライバシーとセキュリティ]- [ Cookie ]- [すべての Cookie を有効にす 
る]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


ML5200 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9C:9B 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


(P 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （1 41ぺージ参照） 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 


MICRO LINE 5200 


ファイル©編集® 表示⑽ t . 

©戻 s ▼ © - 3 囹 

アドレス ¢1 .ば I http ： // 192.1 68.0.2 / 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


㊃ 


IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 


(例)正しい入力値: http ://192.168.0_2/ 

誤った入力値: http ://192.168.000.002/ 


㊃ 


[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
には Web ブラウザで次の設定が必要です。 


Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時 
ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 
認：]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 


Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 
し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット 
ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 
設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリ 
ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく 
ださい。 
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設定します 




I 


㉞ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
して ログインする必要があります。 


〇 [□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] をク 


リツクします。 



をう: 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （141 ぺージ参照） 
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©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 





































































パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

❶[□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0K] をク 
リツクします。 


192168.0 2に接 S 〇区! 


MLETB12 


ユーザー 名 ( U ): 

C root 


パスワードが 

| 本本本本本本 

1 


□パスワードを記愤する ( E ) 



® [メンテナンス]タブをクリツクします。 



〇 [パスワードの設定]をクリツクします。 



ファイル0編集 (£) 表示秘お気 (ZA0 ⑻ツール CD ヘルプ⑻ 

〇 戻る， © ， @ 國 yp 梭索 ★ぉ 気⑽ •メディァ 40 0▼こふ〇 






メモ 


• パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

• イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （141 ぺージ参照） 
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❺[新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 
再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 


表示秘お気に入り⑻ツ-ル CD ヘルブ妙 
©戻 5 ▼ 0， 0 固 ★ぉ、 気に人り •メディァ 0 0 - % 
パドレ a(Q) j 省 p http ： //192.168.0.2 / ma intenancetr m.ht m 

MICROUNE 5200 



「(root) のハスワートを发更でさます。 


新しいバスワードの再入力 : [m 


㉞ : 


パスワードを入力すると、画面上ではと表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、 [ Accepted ] が表示されます。 


ファイル矽 m ：( g ) 表示秘お気に入りが)ツ'■ル①ヘルプ妙 

〇 戻る ▼ © 、 @ 圇| P 検索 ☆お 献 a り • メディア €) | 0，I 



MICROUNE 5200 


1つ前のページ に戻る 


新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 

このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です 0 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスヮー 
ドも変更されます。 


❸ 


Web ブラウザ 
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© /^ uu \ // 

w W 



□ □ □ □ , 


ステー タスタブ 


) 表示祕お気 (ZAI3 ⑻ツール CD ヘルブ砂 

〇 戻 5 ▼ © ■ @ 圔 ★械 ka り 曹 メディァ 〇 0，る〇 



[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作ノヽ°ネル上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
リンタに発生しているすべての警 
告や エラーを 表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプリンタ情報の一覧、 
プリンタに設定されている IP アド 
レスも確認することができます。 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタ 


V 表^お 

， © • 0 囡 A ★ま 

'UX(D)J^ http://192.168.02/printer/printerfrrT.iT 


■ 


MIGROUNE 5200 


OKI 




| 写ペルト•定菪 5 残寿每： 


45 ぺ-ジ脚ほ? n*u： 


タブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[印刷メニュー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ EP 刷速度、 EP 刷品質、印刷 
位置等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

[メディアメニュ ー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定できま 
す。プリンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプリ 
ンタドライバで設定した値が優先 
されます。 

[カラーメ ニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正 
等を設定できます。 

[プリンタ構成メニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[インタ フエー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフエー 
スを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。受信 
バッファ中のデータ消去を実行し 
ます。 


Web ブラウザ 
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ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 

[一般設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

1 ) System Contact...... 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name. 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location ..… 
プリンタの置き場所記載エリア 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[Email 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP Traps ] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す。 



Web ブラウザ 
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ジョブリストタブ 



[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 









































© fUU \ 

vE/ 


メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情報 
(Network Information ) 、デモぺージを印刷 
します。メニューマップ、ネットワークの 
設定情報 (Network Information ) は一緒に印 
刷されます。デモページを上記印刷と同時 
に印刷させることはできません。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザがらアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化する 
と、プリンタは動作できますが、手動で 
設定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できますが、 

IP アドレスが初期状態に戻ってしまう 
ため、手動で設定した情報は失われて 
しまいます。その場合は 、 Web Page 
も表示できなくなってしまいます。 




[操作パネルのロック] 

操作パネル（オペレータパネル)の操作を 
禁止状態に設定します。 

[サービスの設定] 

ネット ワーク 上の各 サービスを 停止させ 
ることができます。ウィルスの発生によ 
りプリンタが攻撃されるような場合に 
は、この機能を使用して回避する必要が 
あります。 SNMP だけはなるべく 
「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作する 
ための設定です。スバニングツリー機能 
を持つ HUB を使用する場合、クロスケー 
プルでコンピュータとプリンタを1対1で 
接続する場合などに効果を発揮します。 

[ IP フィルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することが 
できます。 「 ip アドレスでのアクセス制限 
機能 ( IP フィルタ）を使います」(305ペー 
ジ)をご覧ください。 

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人 
には設定変更も許可しよう」といった要求 
にこたえる機能です。社外がらのアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は 
IP アドレスに関する十分な知識を必要と 
します。設定によってはプリンタにネッ 
トワークがらアクセスできなくなってし 
まうような重大なトラプルを招きます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期 
状態でのパスワードはイーサネットアド 
レス下6桁です。 


Web ブラウザ 
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[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す0 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http ゾ/も含めて入力して 
ください。 



ブ 

夕 

ク 

ン 

リ 
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ステータスウインドウを使います 表示例 


ネットワーク上のコンピュータがらプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
0 主 〆 > 「 Web ブラウザ」 (53 ぺージ） の「動作環境」を確認してください。 


機能説明 



クリックする 
と、プリンタの 
Web ページが開 
きます。 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
爪し汞"5"。 
アイコンをク 
リックすると、 
アイコンが示し 
ている状態の詳 
細が表示されま 
す。 


クリックすると、 
沖 デー タの ホー 
ムページが開き 


プリンタの情報 
が表示されます。 


表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔 
を選択します。 

rOFFJ を選択した場合は、表示は自動的に更新さ 
れません。 

\ _ / 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 


〈トレイに用紙がない場合〉 



中央のランプをクリックすると、ラン 
プが示す状態の詳細が表示されます。 



[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 



〈カバーが開いている場合〉 


MICRO LINE 52D0OP Addf：... 




右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 



[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 



















































































プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


Windows 2000 Professional 

ML 5200 

192.168 .0.2 


イーサネットアドレス：〇〇 : 80:87:84:9 C :9 B 


⑩ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （141 ぺージ参照） 


❶ Windows のコマンドプロンプトを起動します。 
❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

〇 telnet でプリンタに接続します。 


/、、 、ユー ザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下 

巧•ノ 6術」です。 

I メモ] ML 5200は 「 MLETB 12」 と表示されます。 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 ... 

Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is ' 」 1 . 

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. 
login : root 

■root 1 user needs password to login, 
password : 

User 1 root'logged in. 

No. Message Value (level.1) 


: Setup TCP/IP 


1 Windows ソフトウェア 
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TELNET 


TELNET 
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2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

4 : Setup EtherTalk 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer trap 

7 : Setup SMTP(E-Mail) 

8 : Setup printer trap 

9 : Maintenance 

10 : Setup printer port 
11 : Display Status 
12 : IP Filtering Setup 

97 : Network Reset 

98 : Set default(Network) 

99 : Exit setup 
Please select(1-99)? 




11 :設定内容を表示します。 

97 :ネットワークを再起動します。 

98:プリンタのネットワークの設定を初期化します。 
99:設定を変更して前画面に戻ります。 


〇変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
©各項目を設定します。 

©プリンタが6ログアウトします。 


新しい設定がプリンタに送信されます。 















W 


設定項目 

TCP / IP 設定画面 SNMP 設定画面 


Please select(1 - 99) ? 1 


No. 

Message Value (level.2) 

1 

TCP/IP Protocol 

ENABLE 

2 

IP Address 

192.168.0.2 

3 

Subnet Mask 

255.255.255.0 

4 

Default Gateway 

192.168.0.1 

5 

RARP Protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/B 〇〇 TP Protocol 

DISABLE 

7 

Auto IP Address 

DISABLE 

8 

DNS Server(Pri.) 

0.0.0.0 

9 

DNS Server(Sec.) 

0.0.0.0 

10 

root Password 

ii ****** ii 

11 

Auto Discovery Setup 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1 - 99)? 11 


No. 

Message Value (level.3) 

1 

Network PnP 

: ENABLE 

2 

Rendezvous 

: ENABLE 

3 

Printer Name 

: ''ML849C9B" 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select(1-99)? 2 

No. Message Value (level.2) 


1 : SysContact 

2 : SysName 

3 : SysLocation 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99) ? 
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printer trap 設定画面 


Please select (1-99) ? 6 

No. Message Value (level.2) 

1 

Prn-Trap Community : ''public” 

2 

Setup TCP#1 trap 

3 

Setup TCP#2 trap 

4 

Setup TCP#3 trap 

5 

Setup TCP#4 trap 

6 

Setup TCP#5 trap 

7 

Setup IPX trap 

99 

Back to prior menu 

Please select (1 - 99)? 


Please select (1-99)? 2 

No. Message Value (level.3) 

1 

TCP#1 Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

TCP#1 Trap Address 

0.0.0.0 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 




SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


Please select (1-99)? 7 

No. Message Value (level.3) 

1 

IPX Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

IPX Trap Address 

''000000000000 〃 

11 

IPX Trap Net 

''00000000 〃 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select (1-99)? 7 

No. Message Value (level.2) 

1 

SMTP Transmit 

DISABLE 

3 

SMTP Server Name 


4 

SMTP Port Number 

25 

5 

E-mail Address 


6 

Reply-To Address 


7 

Event to Address 1 


8 

Event to Address 2 


9 

Event to Address 3 


10 

Event to Address 4 


11 

Event to Address 5 


12 

Signature line 1 


13 

Siqnature line 2 

xw, 

14 

Signature line 3 

xw, 

15 

Siqnature line 4 


99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select(1-99)? 7 

No. Message Value (level.3) 

1 

To Address 1 


2 

Re-send Interval 

DISABLE 

3 

Off Line 

DISABLE 

4 

Consumable Message 

DISABLE 

5 

Toner Low/Out 

DISABLE 

6 

Paper Low/Out 

DISABLE 

7 

Paper Jam 

DISABLE 

8 

Cover Open 

DISABLE 

9 

Stacker Error 

DISABLE 

10 

Mass Storage Error 

DISABLE 

11 

Recoverable Error 

DISABLE 

12 

Service Call Req. 

DISABLE 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 
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Maintenance 設定画面 IP Filtering 設定画面 


printer port 設定画面 


Please select(1-99)? 10 

No. Message Value (level. 

1 

BOJ String 


2 

EOJ String 

' w, 

3 

BOJ String(KANJI) 


4 

EOJ String(KANJI) 

''\x04 ,; 

5 

Printer Type 

PS 

6 

TAB Size (char.) 

8 

7 

Page Width (char.) 

78 

8 

Paqe Length(line) 

64 

9 

FTP/LPR Banner 

NO 

99 

Back to prior menu 



Please select (1 - 99)? 


Please select (1-99)? 9 

No. Message Value (level.2) 

1 : FTP Service 

ENABLE 

2 : Telnet Service 

ENABLE 

3 : Web Service 

ENABLE 

4 : SNMP Service 

ENABLE 

5 : LAN Scale 

NORMAL 

6 : DefaultTTL 

255 

99 : Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1-99)? : 

No. Message 

L2 

Value (level.2) 

1 

: IP 

Filtering 

: DISABLE 

2 

: IP 

Address 

range 

1 

3 

: IP 

Address 

range 

2 

4 

: IP 

Address 

range 

3 

5 

: IP 

Address 

range 

4 

6 

: IP 

Address 

range 

5 

7 

: IP 

Address 

range 

6 

8 

: IP 

Address 

range 

7 

9 

: IP 

Address 

range 

8 

10 

: IP 

Address 

range 

9 

11 

: IP 

Address 

range 

10 

12 

: Admin IP Address 

: 0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 

Please select (1 

- 99) ? 
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プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.0 J ： iJ :、 Safari ちし < l 忒 Netscape Navigator 
Ver . 7.0以上がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


fZ モ ] 


お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ 
さい。 

Microsoft Internet Explorer Ver.5.x の場合は、 [Explorer] メニューの 
[環境設定...]を選択し、 [Web ブラウザ]-[セキュリテイ]-[このゾー 
ンのセキュリテイレベル： ] を「中」に設定します。 

Netscape Navigator 4.x の場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]- 
[すべての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6.x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プ 
ライバシーとセキュリテイ]- [Cookie]- [すべての Cookie を有効にす 
る]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


ML 5200 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.2 


( g ) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) に表示 さ れています。 （141 ぺージ参照） 


2 Macintosh ソフトウェア 


^0 0 ^ 



Web ブラウザ 



Web ブラウザ 
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起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 

r 0 0O __ 

炒 

_ '■■V. -!l 更新 

Jl© http:" 192.1 GB.O.Z/ 


プリンタステータス画面が表示されます。 



IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 


(例)正しい入力値： http://192.168.0-2/ 

誤った入力値： http://192.168.000.002/ 

[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
V^V には Web ブラウザで次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer5.0J の場合は、 [Explorer] メニューの[環 
境設定. ..] を選択し、 [Web ブラウザ]-[詳細設定]-[キャッシュ]- 
[ぺージの更新：]を「常に」に設定します。 

Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 
し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット 
ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 
設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリ 
ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく 
ださい。 



















© /^ uu \ // 

w W 



□ □ □ □ , 


設定します 

レ \ Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
\^- J / してログインする必要があります。 

〇 [□グイン]をクリックします。 


©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 


©0 0 

〇 ^ # a £! 

=ii 更新 ホ ム：自動入カブ u ント メール 



卜'へ 

MICROUNE 5200 

OKI 



s a : 昃 ， 






MICROLINE 5200 




新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 

0 0 0 __ ◎ MICROUNE 5200 _ 

鏞 〇 ift 隹 I 配 

戻る 全む 二い 更新 ホーム ; 二 t ‘‘ノ1プリントメール 


❷[ユーザー D ] に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 


http://l92. 1 68.0.2/netwokfnn.htm 




•192.168.0.2" に接続： 


ユーザー ID : root 
パスワード： . 

領域： MICROUNE 5200 



❸ 


□バスワードを保存する (； キャンセル/ ^ ok 3] 

パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （141 ぺージ参照） 


Web ブラウザ 
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2 Macintosh ソフトウェア 




パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 



©[ユーザー ID ] に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リツクします。 

**1 92.168.0.2' に接続： 


ユーザー ID : root 


パスワード： . 

領域： MICR 0 UNE 5200 


(□バスワードを保存する 


L キャンセル; )|( 


〇« )〕 


フエパスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

- i イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （141 ぺージ参照） 



® [メンテナンス]タブをクリツクします。 



❹[パスワード設定]をクリックします。 

r ©ee _ 


MICROLINE 5200 





























































© fUU \ 

vE/ 


❺[新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 
再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



をう: 


パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してくださし、。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


@[送信]をクリックします。 



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF / 〇 N は必要ありません。 


(S) 


このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワー 
ドも変更されます。 


Web ブラウザ 
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[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
リンタに発生しているすべての警 
告や エラーを 表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプリンタ情報の一覧、 
プリンタに設定されている IP アド 
レスも確認することができます。 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


^ W W W 


プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 
[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[印刷 メニユ _] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ EP 刷速度、印刷品質、印刷 
位置等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

[メディアメニユ ー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定できま 
す。プリンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプリ 
ンタドライバで設定した値が優先 
されます。 




[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正 
等を設定できます。 


[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[インタ フエー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフエー 
スを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。受信 
バッファ中のデータ消去を実行し 
ます。 

















































w W 
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ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

7… g 紅…1，—— S [ネットワーク情報] 

^ 叫 1 NE5200 OKI ネットワークの設定情報を確認す 

ることができます。 

[一般設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

1 ) System Contact ...... 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name . 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location ..... 

プリンタの置き場所記載エリア 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[Email 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP Traps ] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す。 


ジョブリストタブ 


S A 


MICROLINE 5200 



ry ンタが受信している印*)ジ a プの一*を表示するこ 
ジ a プを指定し、することが出来ます， 


4、追加ポタン、項目を期»する塌合には期»ボタンを捅下してください， 


I ドキュメント名 |■ドキュメント名 

ジ3プ状鼸 ジョブ状 • 

ジョブ種類 I JEM » J コンビュータ名 

^^コンピュ-夕名 ■ュ- ザ-名 

印刷済み面数I « 削除 I 

I 初期設定 1 I すべて削除 1 


r [ジョブキュー] 

胃 プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 


ジ3プリストページを H 示する塌合には 「 BS く」を} TF して<だ 
"■ ャ T 八/り —変更内容をクリアする場合にはキャンセルを押下して < ださい. 
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2 Macintosh ソフトウェア 




メンテナンスタフ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 


© 0 © MICR0UNE 5200 O’ 

鏞 O A iS> & Si 0 

，，二 ^^ MICROLINE 5200 OKI 


设定ページの印明 


1 

I 

£3ヂ《ページ（ヂモページして下さい • |DEMQ1 |$J) 

I r^nfife 如>‘扣ル 1 内容を送信する埸合には「印を jtf して<«さい • 1* 

| |H * J \ 変更内赛をクリアする塌合にはキャンセルを»下してくだ2い， 


[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) 、デモべージを 
印刷します。メニューマップ、ネット 
ワークの設定情報 (Network Information ) 
は一緒に印刷されます。デモページを上 
記印刷と同時に印刷させることはできま 
せん。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動が完了するまで Web プ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

ネットワークの再起動 
ネッ ト ワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネッ ト ワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

工場出荷時設定 

プリンタとネットワークを初期化し 
ます。初期化すると、プリンタは動 
作できますが IP アドレスが初期状態 
に戻ってしまうため、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。その 
場合は 、 Web Page も表示できなく 
なってしまいます。 


Web ブラウザ 
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[操作パネルのロック] 

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状 
態に設定します。 

[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させること 
ができます。ウィルスの発生によりプリンタが 
攻撃されるような場合には、この機能を使用し 
て回避する必要があります。 SNMP だけはなる 
ベく 「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための 
設定です。スバニングツリー機能を持つ HUB を 
使用する場合、クロスケープルでコンピュータ 
とプリンタを1対1で接続する場合などに効果 
を発揮します。 


[ IP フィルタリング] 


TCP / IP によるアクセスを制限することができ 
ます。 「 ip アドレスでのアクセス制限機能 （ip 
フィルタ）を使います」(305ページ)をご覧くだ 
さし、。 

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には 
設定変更も許可しよう」といった要求にこたえ 
る機能です。社外からのアクセスにも対応でき 
ます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十 
分な知識を必要とします。設定によってはプリ 
ンタにネットワークからアクセスできなくなっ 
てしまうような重大なトラプルを招きます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態で 
のパスワードはイーサネットアドレス下6桁で 
す。 




















© /^uu\ 


リンクタブ 



[リンク] 


製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集 メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す。 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力して 
ください。 


Web ブラウザ 
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2 Macintosh ソフトウェア 




ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
TWeb ブラウザ」 （68 ページ) の「動作環境」を確認してください。 


クリックす公 
と、プリンタの 
Web ページが開 
きます。 


表示されている 
プリンタの状態 
を自動更新する 
間隔を選択しま 
す。 

「 OFF 」 を選択し 
た場合は、表示 
は自動的に更新 
されません。 

V_, 


機能説明 



プリンタの状態をアイコンで表示します。 

アイコンをクリックすると、アイコンが示している 

状態の詳細が表示されます。 

\__ 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 



表示例 


〈トレイに用紙がない場合〉 


〈カバーが開いている場合〉 


r 9 6 6© MICROLINE 5200 (IP A... O’ 6 6 © MICROLINE 5200 (IP A... CD 




卿 

.1. r , •編^^^ 



H! 


中央のランプをクリックすると、ラン 右のランプをクリックすると、ランプ 

プが示す状態の詳細が表示されますが示す状態の詳細が表示されます。 


r 0 H •© MICROUNE S2000PA... CD ' 「❺ © © ◎ MICROLINE S200(IP A... CD ' 



[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 

r © 0 f)© MICROLINE 5200(IP A... CD’ 





[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 

「❸6 〇 © MICROLINE 5200(IP A... CD’ 


































































いろいろな用紙に印刷するための設定 


㉞ 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 78 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 80 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Mac 〇 SX では[テキストエディット]を例にしています。 
アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 











3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


^ W W 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 



□ □ □ □ , 


メモ 


使用できるはがき•封筒の種類については、「使用できる用紙」（セッ 
トアップ編）をご覧ください。 


用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷するこ 
とができます。 

詳しくは no 印刷します」（セットアップ編）の「マルチパーパ 
ストレイの場合」をご覧ください。 


メモ 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 
す。詳しくは「10印刷します」（セットアップ編)の「マルチパーパ 
ストレイの場合」をご覧くださし、0 

はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印 
刷（オプション）はできません。 

印刷速度は遅くなります。 



□□ 


〇〇 


2 


フェイスアップスタツカを開きます c 



g 操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編43 
^ぺ-ジを参照） 


4 


アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


|はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
^刷します。 


Windows プリンタドライバ 



©[ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、[印 
刷の向き]で[縦]または[横]を選 
択し、[〇 K] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリックし 
ます。 （Windows2000 では、この 
操作は必要ありません。） 


MacOSX プリンタドライ /ゞ 


ページ設定 

設定： [ ページ* S 性 ^ 



拡大縮 I :100 % 


(?) (キャンセル"') 卜 OK ， 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[はが 
き]、[往復はがき]または[封筒 1] 
〜[封筒4]、[方向]で適切な方向を 
選択し、[〇 K] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


❹[プリンタ]でプリンタの機種名が選 
択されていることを確認します。 


フリンタ： [MICROUNE 5200 
プリセット： 

—— (1SS 


i ©マルチパーパストレイ h 


3 


® [給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 



@ [設定]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[0K] をクリックします。 
(Windows2 〇〇◦では、[〇 K] をク 
リックする必要はありません。） 

❻「印刷」画面で [0K] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


®f プレビュー) f pdf として保存…"） i キヤンセル) 






































































































1 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラベル紙、〇 HP シートはマルチパーパストレイから印刷すること 
ができます。 

詳しくは no 印刷します」（セットアップ編）の「マルチパーパ 
ストレイの場合」をご覧ください。 

r ^ -T- ) • マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 

^-^す。詳しくは「10印刷します」（セットアップ編)の「マルチパーパ 

ストレイの場合」をご覧くださし、。 

• ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷 
(オプション）はできません。 

• 印刷速度は遅くなります。 

トボタン 


用紙のセット方向 
ABC ^ 

i 



3いろいろな用紙に印刷するための設定 


ラベル紙、〇 HP シートに印刷したし 


メモ 


使用できるラベル紙•〇 HP シートの種類については、「使用できる用 
紙」（セットアップ編）をご覧ください。 



ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した： 
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P フェイスアップスタツカを開きます。 



1操作パネルで用紙サイズを設定します。（セットアップ編43 
^ぺ-ジを参照） 


4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇 [+? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示し 
ます。 

© ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❸ [+> 「メニュー十」スイッチまたは|ニノ「メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、 [MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

© 「メニュー十」スイッチまたは「メニュ ーー 」スイッチを数回 

押し、[ラペルシ]または[〇 HP] を表示します。 


❻(身「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 
〇1 ^「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


























w W 



□ □ □ □ , 


5 


アプリケーシヨンを起動します c 

印刷したいファイルを開きます。 


6 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
刷します。 

Windows プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [A4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K] をクリックします。 



1 サイズ ®: 

A4 210 x 297mm 



V j 

給紙方法 ®: 

自觔涵 






印刷®向き 

余白 & リ〉 




©S6E(0) 

左 (L): 

"〇 

右 ®: 

110^^ 

0«(A) 

上 CD: 

no i 

下 ®: 

110 1 


r ok s 

i キャンセル 

|| ブリン知設定 (£>... | 


〇 [フアイル]メ: 
択します。 


-の[印刷]を選 



❹[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定] ) をクリックし 
ます。 (Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[OK] をクリックします。 
(Windows 2000では v [〇 K] をク 
リックする必要はありません。） 

© 「印刷」画面で [OK] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


MacOSX プリンタドライノく 

ページ設定 


f ぺージ厲性 


対象プリンタ ： MICROLINE 5200 • ； I 


OKI MICROUNE 5200 


用紙サイズ： A4 


20.99 cm x 29.70 cm 


^ 國園 _ 



拡大縮小：100 


⑦ 


C キャンセル ') 


プリンタ： | MICROUNE 5200 
プリセツト ： Him 


ルチパーパストレイ1 


(©マル 

〇トレ- 


⑦ （プレビュ-） f PDF として保存…) f ファクス…) ( キャンセル) 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で [A4] 
または[レター]、[方向]で適切な 
方向を選択し、[〇 K] をクリック 
します。 


〇 [ファイル]メニュ- 
を選択します。 


-の[プリント] 


©[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認しま 
す。 

® [給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(MEMO) 
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□ □ □ □ , 


便利な印刷機能 




❸ 


複数ページを1枚に印刷したい ...... 84 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷）……85 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ•長尺印刷） ...... 86 

両面印刷したい ...... 88 

モノクロ（白黒）を高速で印刷したい ...... 89 

トレイを自動的に選択したい ...... 90 

表紙のみ別のトレイがら給紙したい（表紙印刷） ...... 91 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい ...... 92 

用紙サイズを変更したい ...... 93 

ウォ _ 夕ーマ_クを印刷したし）（スタンプ印刷） . 94 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） ...... 95 

小冊子を作りたい（製本印刷） ...... 96 

高解像度で印刷したい ...... 97 

細線がかすれるのを防ぎたい ...... 98 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい ...... 99 

プリンタドライバのデフォルトを変更したい.…1〇〇 
トナーをセーブして試し印刷したい.…1〇2 

この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Mac 〇 SX では[テキストエディット]を例にしています。 
アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しし、説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 
























4 便利な印刷機能 


(□3 


複数ぺージを1枚に印刷したし 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 





1 

2 

3 

4 


(主•ケ 


この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚に印刷するペー 
ジ数)を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代は 
上下左右に◦〜 30mm まで設定で 
きます。 


複数ぺージを一枚に印刷したい 


84 



MacOSX プリンタドライノく 


ジ ： r MICROUNE 5200 


卜：，標準 




1 

2 


ページ数/枚： 
レイアウト方向： 


國圓 


〇畏辺とじ 
〇短辺とじ 


®( プレビユ ー)f pdf として保存…1 f ファクス..•飞 ( キャンセル) 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[ページ数/ 
枚]、[レイアウト方向]、[枠線] 
を選択します。 
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複数枚に拡大して印刷したしヽ（ポスター印刷） 



□ □ □ □ , 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 


Windows プリンタドライバ 


A 


c> 



< e >： 


Windows プリンタドライバのみで利用できます。 

Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003で別のコンピユータ上の共有 
プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。 
WindowsXP/ 2000 /Server 2003で[ポスター印刷]が動作しない場合 
は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの[〇 KI 
MICR 〇 LINE 520 0] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [MLHAPP3] を 
選択してください。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター印刷]を選択します。 

® [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[拡大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できま 
す。 


複数枚に拡大して印刷したい(ポスタ—印刷) 


85 











































































独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


fr 


㈣ 


長さが355.6 mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定し、プリンタに縦長にセットしてくださし、。 
アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 
長さが355.6 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 
マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サボータでサボー 
卜しきれない長さの用紙は手で支えてください。 

用紙カセット（トレイ1、トレイ 2) から給紙する場合は、プリンタ 
側の「メディアメニュー」の「トレイ1ヨウシサイズ」または「トレ 
イ2ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要があります。 
WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が 
必要です。 

幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証で 
きません。 

「給紙オプシヨン」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフオルト設定 
では有効（チェック有り）になっています。印刷中に用紙が無くな 
ると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用 
紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効（チヱックを外 
す）にしてくださし、0 

Mac OS X1 0.0 〜1 0.2.3 では利用できません。 


[設定できるサイズ] 

幅：100〜21 5.9mm 
長さ：148〜1200 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 

トレイ1 トレイ2 

幅 ：105〜215.9 mm 148〜215.9 mm 

長さ：148〜355.6 mm 210〜355.6 mm 

[両面印刷できるサイズ] 

幅：148〜215.9 mm 
長さ： 210〜355.6 mm 








4 便利な印刷機能 


© (^uu\ // 

w W 



□ □ □ □ , 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺ_ジ • 長尺印刷) 


nu 


任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ) 
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□ □ □ □ , 


Windows プリンタドライノく 



名称 <N): f 旨定伝票 

ISftW )： L 100 .0 J [ 640 — 2159 ] 

長さ (P: L 200 -0 J [ 148.0 -1200.0 ] 

単位 (U):_ 

© ミリ [mm] 

〇 インチ [inch] 


〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]- 
[コント □— ルパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。） 

©プロパティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 520 0] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]を選択します。 
WindowsXP /2000/ Server 2003 
の場合 

[OKI MICROLINE 520 0] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリック 
し、[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 5200]アイコン 
をマウスの右ボタンでクリック 
し、[ドキュメントの既定値]を選 
択します。 

@ [設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

〇「給紙オプション」画面で[用紙サ 
イズの追加]をクリックします。 

©「用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、[長さ]を入力します。 

@[追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に表示されま 
す。合計32個まで定義できます。 


MacOSX プリンタドライバ 

Q 注 •<) Mac OS X 1 0.2.3 以前のバージヨンでは利用できません。 


設定：カスタム用紙サイズ 




用紙サイズ 
長さ： 

糴： 


<£ t cm 右: 

下： 


⑦ 


(キャンセル1 


設定：「カスタム用紙サイズ 


用紙サイズ ブリンタの余白 

長さ： lo on 上： 0.46 cm 

«： TO ^ on 左 ： 0 . 46 6： 046 ' 

下：10.46 1 cm 


⑦ 


(キヤンセル， 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[ベージ設 
定]を選択します。 

〇 [カスタム用紙サイズ]パネルの 
[新規]をクリックします。 

©「カスタム用紙サイズ編集」画面 
で、[カスタム用紙サイズの名 
前]、[幅]、[長さ]を入力します。 

@[保存]をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パネ 
ルの[用紙サイズ]リストの下の方 
に表示されます。 


I 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ) 
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㉞ 


オプションの両面印刷ユニットが必要です。 

両面印刷する場合は、 64 MB のメモリの増設を推奨します。 
プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」 
(セットアップ編）をご覧くださし、0 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガル (13 
インチ)、リーガル(13.5インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼク 
ティブおよびカスタムサイズです。 A 6 用紙は使用できません。 
両面印刷できるカスタムサイズの幅の長さの範囲については、「任 
意の用紙サイズに印刷したしヽ」 （86 ぺージ）をご覧ください。 

両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜 90 kg (64〜105 g / m 2 ) です。 
それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 


4便利な印刷機能 


<□ □ □、 


両面印刷したい 


用紙の両面に印刷することができます。 


□ 







両面印刷したい 
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Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WincbwsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[両面印刷]で[長辺 
とじ]または[短辺とじ]を選択し 
ます。 


MacOSX プリンタドライノ< 

プリンタ： f MICROUNE 5200 _ 

プリセツト： nss 


砸印鰂 



プレビュー) (PDF として保存… j キャンセル、 teWMaiif 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@ [両面印刷]パネルで[長辺とじ]ま 
たは[短辺とじ]を選択します。 
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モノクロ（白黒）を高速で印刷したい 



□ □ □ □ , 


モノクロ（白黒)ぺージを高速 (24 ページ/分)で印刷します。 

操作パネルでは4種類の設定ができます。 

プリンタドライバでの設定方法 

プリンタドライバでの設定方法は、「モノクロ（白黒)で印刷したい」 （12 ◦ページ) を 
ご覧ください。モノクロを高速 (24 ページ/分)で印刷することができます。 

操作パネルでの設定方法 

操作パネルでモノクロインサツソクドを設定します。 


モノクロ インサツソクト'' 


シ'、卜、、ゥ 

氺 


「ジドゥ」 
「24 PPM 」 
「16 PPM 」 
「20 PPM 」 


PPM : 1 分間あたりの印刷枚数 


〇 [ +ノ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示 
します。 

〇 V ) 「設定」スイッチを押します。 

❸1ナ^ > 「メニュー十」スイッチを数回押し、[モノクロインサツソクド] 
を表示します。 


「設定」スイッチを押します。 


© 〇 

❺丨+>「メニュー十」スイッチまたは■ニノ r メニュ ー _」スイッチを数回 
押し、目的の値を表示します。 

© t >「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

❼ G 1「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


〈「ジ ドウ」の場合〉 

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよラ制御します。 

通常は[ジドウ]のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 20PPM 
で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 16PPM に印刷速度を下げてジョ 
プの最後まで印刷します。 

〈「 24 PPM 」 の場合〉 

モノクロの大量印刷に適しています。ジョブの先頭がモノク□ページの場合に 24PPM 
で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 16PPM に印刷速度を下げてジョ 
プの最後まで印刷します。[ジドウ]、 [16PPM]、[20PPM] と比較し、モノクロ •力 
ラーページが切り替わる際の待ち時間が長くなります。 

〈「■ I 6 PPM 」 の場合〉 

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ • カラーページいずれの場合も常に16 
PPM で印字しますのでモノクロ _カラーページの切り替わる際の待ち時間はありません 
が、カラー (YMC) イメージドラムの寿命が短くなります。 

〈「 2 0 PPM 」 の場合〉 

1つのジョブ内でカラーページの後にモノクロページを大量に含むデータを印刷する場 
合に適しています。モノクロページは常に 20PPM、 カラーページは常に 16PPM で印刷 
します。モノクロ • カラーページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、[ジド 
ウ]、 [24PPM]、[16PPM] と比較し、カラー (YMC) イメージドラムの寿命を延ばすこ 
とができます。 


モノクロ (白黒)を24ぺ—ジ/分で印刷した 
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4 便利な印刷機能 


(□3 


トレイを自動的に選択したい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2(オプ 
シヨン）、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印刷できます。 


⑩. 


必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2(オプション）、マルチパーパ 
ストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷しま 
す」（セットアップ編）をご覧ください。 

メニュー設定の 「MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自 
動トレイ選択の対象になりません。 


操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方 

を設定します。 

〇 [+/ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示し 
ます。 

© ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❸[+ン「メニュー十」スイッチまたは \^> r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、 [ MP トレイノツカイカタ]を表示します。 

〇 ( J 「設定」スイッチを押します。 

❺[+ン「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、[ヨウシチガイノトキ]を表示します。 

) 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


nu 


-レイを 自動的に選択したい 
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\ 广 □ 口、 DDD 

WWW 


P プリンタドライバで[給紙方法]を設定します。 

Windows プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 
選択]を選択します。 


MacOSX プリンタドライノ< 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[自動選択]を選択 

©C プレビュー )(PDF として保存.. .)( ファクス… ) ( キVンセル) f -プI；ント ) します0 


プリンタ：！ MICROUNE 5200 


: (JW - 


— I給紙 
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表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） 



□ □ □ □ , 


複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目 
の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 


⑩ 


Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows プリンタドライノく 


i 才 r シ 3 ン1[1)卜丄 


サイス , [M 210 x 297 mm 
•格紙方法©: I 白曲逞択 


用紙厚①：設定 • 


1 1 nrwA?)... | 



r レイアウトタイフ*®—— 

1通常印刷 

-1 


1 詳細設定©)... | 


I なし 


m 


雲ザ 


ilii 


I 追加 ®… j 


[ ハ'''•シ、ン楢報⑧ ... I [ 



用紙サイス娜 

□用紙サイス''%変換する (d 
変換 ( N >: [ A 4-> A 厂 


"Jl 


表紙印刷 

01 ページ目の給紙方法を指定寸る® 
給紙方法©: 


[マルチハ W ストレイ 


v | 


用紙厚®: 


ン暾定 


— V ] 


給紙オフ％ン 

0 自助トレイ切り替え ( A ) 
0 用紙チェック ◎ 

マルチハ*-ぬトレイ設定 
□手差しとして扱う ( M 〉 


I 用紙サイス''の追加 ( P ... J 


I 標準 ( U ) J 


匚 キャンセル | [ ヘルフ*砂 ] 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定])をクリック 
します。 

( Windows 2000では、この操作は 
必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をク 
リツクします。 


® [表紙印刷]の [ 1ぺージ目の給紙 
方法を指定する]にチェックを付 
け、[給紙方法]をメニューから選 
択します。必要に応じて用紙厚 
を設定します。 


表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 
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4 便利な印刷機能 




同じ用紙サイズを大量に印刷したし 


トレイ1、トレイ2(オプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしてい 
る場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなった6、他のトレイから継続して印刷す 
ることができます。 


⑩ 


必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイ 
卜、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メ 
ディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。詳しく 
は「印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 

メニユー設定の 「MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨ 
ウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自 
動トレイ切り替えの対象になりません。 


操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方 
を設定します。 

〇〔+>「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示し 
ます。 

〇( ) 「設定」スイッチを押します。 

❸ [+> 「メニュー十」スイッチまたは■ニノ r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、 [ MP トレイノツカイカタ]を表示します。 

〇( ) 「設定」スイッチを押します。 

® [+ J > 「メニュー十」スイッチまたは tbr メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、[ヨウシチガイノトキ]を表示します。 

❻ () 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


nu 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
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P プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 


Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

©[自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 


MacOSX プリンタドライノ< 


プリンタ： MICROUNE 5200 



ブリンタオブシ3ン 


3 

m 


I 1 プ Q 屯 4 )トレイ切0?今元> 


g 用紙サイズチェック 

□マルチパーパストレイを手差しとして扱5 


3 


0 loo% の黑は常に黑〇〇トナーで生成する 
□ 印刷前にドラムクリーニングを実行する 


©T プレビュー1 (PDF として保存…フアクス…) ( キヤンセル^) #- 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [プリンタオプション]パネルの 
[自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 





















































用紙サイズを変更したい 


印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 

A3 



㉝ 


アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 





□ □ □ □ , 


Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タプの[サイズ]で編集す 
る用紙サイズを選択します。 

❺[オプション]をクリックします。 

@ [用紙サイズを変換する]にチエツ 
クを付け、[変換]で印刷したい用 
紙サイズを選択します。 


用紙サイズを変更したい 
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ウオーターマークを印刷した し、 （スタンプ印刷） 


アプリケーシヨンから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を 
重ね印刷できます。 




見本 


㉔ 


Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003で別のコンピユータ上の共有 
プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。 
WindowsXP/ 2000 /Server 2003で[ウォーターマーク（スタンプ）印 
刷]が動作しなしヽ場合は、[プリンタと FAX] または[プリンタ]フォ 
ルダの [OKI MICROLINE 520 0] アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で 
[MLHAPP3] を選択してくださし、0 


Windows プリンタドライノく 


n 綻 I 印刷オフ。シ，ン 「カラ- 1 

r 印刷品位ぬ)—— 



〇 きれい 

〇 試し印刷 □トナ十 rXD 


「印刷形式 U ) —— 

mm- 

I 1 ■ <1-999 > 


印刷の向き ( E ) 

® 縦 D 180* 

〇桷 [|180_ 

拡大•箱小迄） 

[Too H (25-400 X ) 

□無効にす姆 


0 



|匚新規妙…]争則 ft E 

■ 

m OK " j ンセル - ! [_ ヘルフ。 ( H ) ~ | I _ 標準 ( U )~] 





〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WincbwsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
夕ーマーク]をクリックします。 

0 [新規]をクリックします。 


@ r ウォーターマークの編集」画面で 
[文字列]を入力し[サイズ]他を選 
択します。 

©[〇 K ] をクリックします。 


nu 


ゥォータ I マ I クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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^ W w 

文書を部単位で印刷したい(丁合印刷） 



□ □ □ □ , 


印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 


Windows プリンタドライバ 





印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ 
エラー]を表示して一部のみ印刷を行います。 CD 「オンライ 
ン」スイッチを押すとワーニング表示は消えます。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


Is 定「 印刷オフ％ン|»7-1 

印刷品位ぬ)—— 



〇 きれい 
@&つう 

〇 試し印刷 □トナ 

[ ウ： Hi 个嫩 ..J 


「印刷の向き ( B ) 

® 縦 D 180* 

〇桷 111180* 

「拡大•箱小®—— 

1100 晒 (25-400JS) 
□無効にする@ 




匚 標準 ( U ) I 


"""OK I | キ V ンセル 丨 [ ヘルブ | 


MacOSX プリンタドライノ ゞ 


プリンタ： (MICROUNE 5200 
プリセツト： 


印刷部败と印刷ページ 


t 部数：|2 丁合い 

g 開始： n ] I 


®( プレビュー) (PDF として保存…) f フアクス…)(キャンセル) ト プリント ^ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]にチェックを付けます。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [印刷部数と印刷ページ]パネルの 
[丁合い]にチェックを付け、[部 
数]に印刷部数を入力します。 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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4 便利な印刷機能 




小冊子を作りたい(製本印刷) 


パンフレツトのような小冊子を作成できます。 

㉔ 


アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

オプションの両面印刷ユニットが必要です。 

プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」 
(セツトアップ編）をご覧くださし、0 



そのまま二つに折る 
裏面12 



小冊子を作りたい(製本印刷) 
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Windows プリンタドライバ 

f 、、 \ • WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003で別のコンピュータ上の共有 
プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。 

• WindowsXP/ 2000 /Server 2003で[製本印刷]が選択できない場合は、 
[プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダの [OKI MICROLINE 
520 0] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳 
細設定]-[プリントプロセッサ]で [MLHAPP3] を選択してください。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 

® [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[折丁]、 [2 up ]、 [右開 
き]、[とじ代]を設定します。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

小冊子が右開きになるよう印刷し 
ます。 

〇 [設定]タブの[サイズ]で用紙サイ 
ズを選択し、[オプション]をク 
リックして[用紙サイズを変換す 
る]にチェックを付けて、[変換] 
で該当する値を選択します。 




メモ 


(例） A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [A4] を選択します。 































































































高解像度で印刷したい 


© /^ uu \ // 

w W 



□ □ □ □ , 


600 X 1200 dpi の高解像度で印刷することができます。 


Windows プリンタドライノ< 


ns 定「 印刷ゎ％ン b 卜 I 

印刷品位 ( Q ) —— 



( .3 きれぃ\ 

05、 っぅ 

〇 試し印刷 □け Hz つ''® 

I ~ ウ对'•トマ-ク孤 . j 


_ 〇アプリケーションを起動します。 


^印刷形式 U ) 

部_: 

r~i (1-999 ) 

I □部単位で•印刷 (U 
^印刷の向き ( E ) —— 

® 縦 〇180^ 

〇横 D 180* 

( 拡大•縮小(£〉 

巴〇 _ (25-400») 

□無効にする@ 


a 


= その他®... ) 

L 標準⑪ I 


i [ キャンセル I 匚 ヘルブ ] 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

( Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[きれい]を選択します。 


MacOSX プリンタドライノく 


ブリンタ： [[MICROUNE S200 

プリセツト： ns 


き m 、 》 



©( プレビュー ）〔PDF として保存. ••ハ〔 ファクス…)(キヤンセル^) 卜: 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [印刷品質]パネルの[印刷品位]で 
[きれい]を選択します。 


高解像度で印刷したい 
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4 便利な印刷機能 




細線がかすれるのを防ぎたい 


アプリケーシヨンから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 


㉜ 


Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 




細線がかすれるのを防ぎたい 


98 



Windows プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 


® [極細線を補正する]にチヱックを 
付けます。 

















































© (uu^\ (uu\ / 

W W 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 



□ □ □ □ , 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 


Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 
WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows プリンタドライバ 




サイス''©: A4 210 x 297rm 

給紙方法®: I 白肋逞択 


用®厚®わン徽定 


3 


壽 


「レイアウト5イフ *( E > —— 


|通常印刷 

^ ll ] 

1 

両面印刷⑵ 

| 詳細設定©... ] 


I なし 


] Q 3 


称未設定） 




II 


M 


I 追加®. .. jl 


A4 210 x 297mm 


匚 ハしン、ン情報®... I [ 


f OK— 1 [ 


][ ヘルブ J 


〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]- 
[コントロールパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。） 

©プロパティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 520 0] アイ:3 
ンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択しま 
す。 

WindowsXP / 2000 / Se 「 ve 「2 〇〇3 
の場合 

[OKI MICROLINE 520 0] アィコ 
ンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[印刷設定]を選択しま 
す。 

WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 52〇〇]アイコ 
ンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[ドキュメントの既定値] 
を選択します。 


ライが設定©保存 


設定名 


設定1 


0 用紙音報を保存する 

0 K ] 「 キいセル 


©レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなど各設定を変更しま 
す。 

〇 [設定]タブの [ ドライバ設定]で 
[追加]を選択します。 

® [設定名]に設定の名前を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保存します。 


^ |最大14個まで保存する 
- J ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[ドライバ設定]で、使用する設定 
を選択し、[〇 K ] をクリックしま 
す。 


■プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
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頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

(a/) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 



❷ [OKI MICROLINE 520 0] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリツク 
し、[プロパティ]を選択します。 

©各設定を変更し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


設定|印刷オフ ゞ ョン||カラ- 

用紙 


WindowsXP / 2000 / Server 2003プリンタドライバ 

〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。） 


給紙方法迄〉:1自觔逞折 

^3 

用紙厚®: |フツンタ設定 

tr 

シ，ン ®... | 



常印刷 


|■両面印刷@一 


二] 00 


勹ォルト 

追加迫 >... | 




| 

，ぜ 


II m 

A4 210 x 297mm 


J ! t 


ハ''-シめ鴒報®.. . I 標準 (LP 


キャンセル I | 適用⑻ | I ヘルブ I 


❷ [OKI MICROLINE 520 0] アイコ 
ンをマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[印刷設定]を選択します。 

©各設定を変更し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


WindowsNT 4.0 プリンタドライバ 



® [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 520 0] アイコ 
ンをマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[ドキュメントの既定値]を 
選択します。 

©各設定を変更し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


4便利な印刷機能 


© (^ UU \ // 

w W 



□ □ □ □ , 


プリンタドライバのデフオルトを変更したし 


nu 


プリンタドライバのデフオルトを変更した： 


100 































































































































© fUU \ 

vE/ 


Mac OS X プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


©各設定を変更します。 


プリンタ： MICROLINE 5200 _ 
プリセツト： 




卿 


f 丁合い 


I ✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
両面印刷 
給紙 

出カオプション ^- 

両面印刷 
印刷品質 
カラー 

プリンタオプション ノ ビュ-、 

ジョブアカウント 
—覧- 


r ブリント、 


プリンタ： MICROLINE 5200 



プリセツト：I， 

✓標準 







ページ ■ 

◦開始：1 

終了：1 



〇 Mac 0 SX 10.1.5 以前の場合は、 
[カスタム設定を保存]を選択しま 
す0 


Mac OS X 10. 2以降の場合は、 
[プリセット]で[別名で保存]を選 
択し、「プリセットを保存」画面で 
適当な設定名を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 


© (プレビ： ( PDF として保存…、 (キヤンセル、 » "ヲン _卜う 

@ [キャンセル]をクリックします。 


⑩ 


印刷時に[プリセット] 
で保存した設定名 （Mac 
〇 S XI 0.1. 5以前の場合 
は[カスタム])を選択し 
てください。 


■プリンタドライバのデフオルトを変更した 
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4 便利な印刷機能 




トナーをセーブして試し印刷したい 


トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時に10096黒の色はそのまま保存することで、きれいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 
像によってことなります。 




100%黒の色には無効です。 


Windows プリンタドライノ< 


\lm 1 却 刷才加 \ ut - I 



〇 きれい 


,0トナ十フ切1 


^ — (1-999) 

□部単位で.印刷。 

「印刷の向き®—— 

@縱 （ Hist 

〇 横 D180* 

^拡大•縮小 (£) 

[100 晒 (25-400») 

□無効に寸る⑤ 




I ウ; 


匚 モの他©)... | 

L 麟迎 I 


キゃンセル I 匸 ヘルブ丨 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

(Windows2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの [ トナー 
セーブ]をチェックします。 


nu 


トナ—をセ—ブして試し印刷した： 


102 



MacOSX プリンタドライノ< 


プリンタ： f MICKOUNE 5200 _ 

プリセット： d» m 

——し印 nan fD - 


印刷品貢： 

©苦れ L、 

〇ぶつぅ 
〇試し印刷 

トナーセープ多 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [印刷品質]パネルで [ トナーセー 
ブ]にチェックを付けます。 


©r プレビュー， (PDF として保存…ハ(フアクス… j f キヤンセル^) 4 
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5 カラーについて 


カラーマッチングについて 
簡単にカラーマッチングしたい 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows) 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （Windows) 
カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows) 
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows) 
カラー調整の設定を削除したい (Windows) 
黒の部分の仕上りを変更したい 
モノクロ（白黒）で印刷したい 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） 
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows) 

色ずれ補正を微調整したい 


104 

105 

106 
111 
114 
116 
118 

119 

120 
121 
122 
124 






















カフーマッチ ンク 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づ 
いて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等 
は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白（白色光)に対して、「赤」「青」 
「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色の卜 
ナーの配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 
RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間である 
ために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現され 
た色も異なつた色になつてしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違 
いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといい 
ます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム (CMS) と 
いいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションの力 
ラーマッチングを利用することができます。 

/ 1 ± 7 \ カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす 
•，ん で見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 
がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを 
使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


5カラーについて 


<□ □ □、 


カラ— マッチングについて 
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利用できるカラー マネー ジメントシステム 

〇：動作する 
x :動作しない 
一：機能なし 

△:一部の OS バージョンやアプリケー 
シヨンでは動作する 



アリ》ドライハ'、で 

餅 

Windows の 
Image Color 
Matching 
(ICM) 

ICC フ。ロファイル 
を使用した 
カラ-マッチング 
(ICM) 

Macintosh の 
ColorSync 

ァフ。リケ-シヨンの 
カラ-マッチング 

Windows アリン外、、ライハ、、 

〇 

X 



〇 

Mac OS X アリン外、、ライハ、、 

〇 



A 

〇 


㉔ 


「Image Color Matching」、「Color Sync」 を利用するには、アプリケー 
シヨンが対応している必要があります。 



















0 

簡単にカラーマッチングしたい 


® /^uu \ / \ 



□ □ □ □ , 


プリンタドライバでカラーマッチングを行います。 RGB カラースペースの印刷デー 
夕をプリンタの CMYK カラースペースに変更する際にカラーマッチング処理が適用 
されます。 


Windows プリンタドライノく 


b 印 a 設定 

@区)1 

II | J )7- I 



設# 印刷;^°シ 3 ン。 

奮 「ヵラ +剛イ- 
y ® カラ-(推奨〉屬 

フー (2 —サ II 疋, 



择見本の印刷 ®…] I 


] 匚 ヘルブ ] 


⑩ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

(Windows200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(推奨)]を選択します。 


メモ 


カラー調整の選択肢は RGB カラースぺ- 
効です。 


[カラー（ユーザ設定)]に 
すると[カラー調整]、 
[黒の生成]、[明暗の調 
整]が設定できます。 


■スの印刷データに対して有 


MacOSX プリンタドライノく 


プリンタ：》 MICROUNE 5200 


プリセツト：準 


I カラーモード： I 
©カラ-(推奨） J 



® f プレビュー） (PDF として保存…）ぐファクス ... 1 C キャンセル 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルの[カラーモード] 
で[カラー(推奨)]を選択します。 


|カラ—マッチングしたい > so カラ—マッチング) 
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カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 


(主.ケ 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 12ぺージ 
をご覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ューティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003ではコンピュータの管理 
者の権限が必要です。 

Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


1 カラー調整ューティリティで、カラー調整を行います。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラ…調整ユーティリティ]-[カラ…調整ユーティリティ]を選択します。 
©[パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を逞折して「〉欠へ」をクリックします。 
機能逞択 


r バ丽今：灣頭 


— トガンマ•色相を補正します。⑥ 

^ 5" r 設定をインポ-卜 _ i クス术-卜•則除します。© 




1 


1 キャンセル1 ヘルブ 1 

\\ ;欠へ妙> |1 

- 1 

1- - U 

1 ——- 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リックします。 



カラー調整ユーティリティが起動します。 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
- ドライバごとに設定を行ってください。 


©設定選択ページが表示されたら、リストボックスがら設定を選択して[サンプル 
印刷]をクリックします。 


設定 S 択 [OKI MICRO LINE 5200] 


!羅鱺 II 麟，臟 設定丽る場合には 



<戻る® 

1 C ： 25 M 2：：：： j | 

キャンセル| 

ヘルブ I 




パレットカラーを変更してカラーマッチングしたしヽ （ Windows ) 


|パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい (windows) 


106 































































「色見本サンプル」が印刷されます。 



0 [次へ]をクリックします。 



「パレツトカラー調整」画面が表示されます。 


く戻 J ； 欠へ妙> _キャンセル」_ヘルプ」 


4•「テスト印刷」をクリックじ C 調！!対象色サンブルを印刷します。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致していないパ If テスト印刷|1 
卜をクリックしま寸。続けて表示される画面の指示に従って調整を行います。 I - TA ^ L\J 

リセ外 I 


□口、 / \ 



□ □ □ □ , 


❻[テスト印刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


( S ) 


x 印がついている色は調整できません。 



X x 印の色は iPIS 外となりま T * UISI の描定を行っても SR されまセん* 


トカラー調 s[o 


■冈冈図 H 

■國 ■■ □ 

■■■ □□ 

■■ □□□ 

■■圖 □□ 

■■ □□□ 

■■■□□ 

■■屋口 


|パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


4•「テスト印刷」をりリック U ： 調整対象色サンブルを印刷します。 

5.画面のパレットの色と調!!対象色サンブルの色を比較し、一致していないパレ 、 j テスト印刷| 
卜紗助しま寸。続けて表示される画面の指示に従って調整を行ぃま寸。 TAr IWJ I 

_溫赖:麟驟繼 It 課^^ リセ外 I 


<戻 5( E > 及へ砂> |ー キやンセル」_ヘルブ」 




©「パレツトカラー調整」画面のパレツト(画面色)と、印刷された「調整対象色サン 
プル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤丸の 
部分のパレツトカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


《「パレットカラー調整」画面》 


1011 


國 




■■國図図 

■ ■■□ 

■■口 

■■ □□□ 


■■ □□□ 

■S0 


|パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( windows ) 
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@ ( uu \ / 



□ □ □ □ , 


❻「パレットカラ_調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。 

■■■■■■■■ 


* B 3 

□図 

I 4. 「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 

織® I 灑 I 纖サ面薇!1 ■ テス剛 1 

IlF 対象色サンブルの色指定した色に変わっ I ことを確認し、 r 次へ」をクリ妁し u セツ h I 


_□ □ □ □ 
□□匚 

I :劫 34 | 35 | 36 


< mm ) I 次へ四> _キャンセル 


一へルブ j 


「調整値入力」画面が表示されます。 

❾ X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。 


離潑 fflfl 鹽顏 色と一致す 親つ 

確認した設定値乂 Y の值を入力します。 


L1 


色見本サンプル調整対象色 


デフォルト値： 
設定値 


W Z } 

34 

HI 




メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 












































































































w W 



□ □ □ □ , 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希 
望する色を「色見本サンプル」の中がら探し、 X 方向(色相）、 Y 方向(明度)の値 (X 
値、 Y 値)を確認します。 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。 


■ ■■■■■□■ 


[■)□ □□□■■区 

wn □□□□■図 

■ 初 I 34 | 35 | 36 37 /^9\| 


4•「テスト印刷 J をグ乃クして調擻橡色サンプルを印刷しま寸。 

?識レ繼■纖の激!1 i ■スト印刷1 




<戻 5<E) jr；"^A；pT+++'+'+i| _キャンセル」_ヘルブ_| 


©「調整値入力」画面で、©で確認した X 値と Y 値を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


臨溢®縫麟，象色と省る色を見つ 

確諺した設定値) C Y の値を入力します。 


色見本サンプル調整討象色 


34 

mam 


~3 


「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

® [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか 
確認し、[次へ]をクリックします。 

他にも調整したい色がある場合は、 © 〜〇を繰り返します。 




「調整値入力」画面が表示されます。 



4.「テスト印刷」初リ妁して調斟橡色サンブルを印刷します。 

上スト印刷 I 

|蟲し職! K 溫?晷繼 I 、こ離；^^ リセット I 




トカラー要整[〇 


一調整 [OKI MICR 0 L ] 


一調整 [1 


|パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( windows ) 


■圍圈 

■■■■ □ 
■■■ □□ 

■■ □□□ 

■aH B n 
■■■ □□ 

■■□ □ 
■■■■ 
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® 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 



© [〇 K ] をクリックします。 


fi 荐名称を逞択す5必要があります。 


❸ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認 
し、[終了]をクリックしてください。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


5カラーについて 


<□ □ □、 


|パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( windows ) 


110 



P プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーザ設定)]を選択しま 
す0 


❺[カラー調整]で[ユーザー設定]に 
チェックを付け、カラー調整ユー 
ティリティで作成した設定値を選 
択します。 


㊃ 


プリンタドライバの 
ァッ プデート、再イン 
ストールを行った場合 
は、カラー調整 ユー 
ティリティを起動する 
と、作成したカラー調 
整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラー 
調整名が表示されるの 
を確認し、[終了]をク 
リックしてくださし、0 

























































ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたしヽ （ Windows ) 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 


㉞ 


カラー 調整 ユーテイ リ テイのセッ ト アップについては、 12 ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 


合、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003ではコンピュータの管理 
者の権限が必要です。 

Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更し 
^ます。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 
©[ガンマ•色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 



©「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リックします。 


ブリン択 


パレ、クトカラ H 聰 S 袖雕します。 
1■対象ブリン饨遥折します。 


^ )WN)> || 


キ V ンセル 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


ヘルブ I 


网 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
ドライバごとに設定を行ってください。 


〇リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 































































5 カラーについて 




©ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度 I 9 S [0 ICI 


3. ガンマ値を指定して、出力色 (CMYK すべての色) 

ガンマ ■ r — 


圓 


4. 各色の色相値と明度 •？ 彡度値を指定し C 出力達 
ブリンタ色 | A 

f ■■■ 赤¢6) 色相 I 

r ■■ 黄色⑺ f-2 1 

r mm 綠⑥ , 

r ■■ シアン© 

r mm 寄 ( l ) 

r ■■ マゼン_ 


"1 ノソ (JJf ホ巴 ^!] xya 9 ® VU ノ 


明度•彩度I 


;欠へ」をゥ 1 助します。 


テスト印刷」 


リセ'外 I 


— < 戻!) (B> I )欠へ (M) > 


_キゃンセル」_ヘルブ_| 


メモ 


ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出 
力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

[色相]は色相環の順方向 (+ ) または逆方向 （_) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄)のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑)に近づき、 
(-) 方向に動かすと R (赤）に近づきます。 


C (シアン） 



B (青) 


R ( 赤 ) 


M (マゼンタ） 


|ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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□ 口、 / \ / \ / □ □ □ \ 

^ w w W 

[インクの原色を使用する]は、トナーの原色10〇%の色が使用されるよ 
うに調整します。ここをチヱックした場合、その色に関しては[色相] 
スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように 
調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン ( C ) 

シアントナー10096 

マゼンタ ( M ) 

マゼンタトナー10〇96 

イエロー ( Y ) 

イエロートナー1〇〇96 

赤 ( R ) 

マゼンタトナー10096十イエロートナー10096 

緑 ( G ) 

シアントナー10096十イエロートナー10096 

青 ( B ) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 




❻[テスト印刷]をクリックします。 


謂整確認サンプル(カラー調整ユーティリティ:ガンマ•色相 W 整用） 
( r ガンマ像） 



シアン マゼンタ 黄 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 


























































w W 



□ □ □ □ , 


©調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得られない場合は、手順©、©を繰り返します。 
©[保存]をクリックします。 

©設定の名前を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

I^^^S^BB3S983!EBESE!HSB 




6. 設定を保存しま寸。 


設定名を入力し、保存をクリックします。 
設定名： 


p ントラスト重視変更 


_<戻 5© J _ _ 完了_| _キ v > lz ル I ヘルブ 」 


® [〇 K ] をクリックします。 


V ■れ繼■離灑墨す 


r ok I 


<e 


印 a 設定 

®®i 

1 設定1印刷オフ％ン1カラー1 



「 Jj ラ十ド ( M > —— 
〇 カト(推奨〉 
©カラ- CMJ 1 S 定〉 
on - ストル 

' カラ-調整 © — 

〇自觔 
〇モの他 



〇 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 

Windows プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP/Server 
2〇03では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーザ設定)]を選択しま 
す。 

❺[カラー調整]で[ユーザー設定]に 
チェックを 付け、カラー調整 ユー 
ティリティで作成した設定値を選 
択します。 


[^ントラスト重視変更 


^黑の生成(旦) 

©自動 

〇。 MYKMM! •生成 
011 (K) け-のみで•生成 


明暗の調整 

フ''ラ仆ネス ( U : p I 〇 
コントラスト®: [〇 ~~ ] ⑯ 




I 色見本®印刷©.. .1 匚 標準⑪ | 


j 匚 ヘルブ j 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完 
了]をクリックしてくださし、0 


❸ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくださし、0 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


|ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 


⑱ 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 12ぺージ 
をご覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーテイリテイを使用するには、 WindowsXP / 2000/ 
NT 4.0/ Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


じブリンタ送択 


設定のインポート-エクスポート.則除を行いま寸〇 


齩の纷卜•エ妍削除讎細疆 




次へ⑽> ] 


キャメ2ル I ヘルブ I 


y カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラ…調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


& «|逄逗択 


機能を逞択して「次へ」をクリックしま寸。 
機能逞択 


r パレットカラーを調整しま，。® 


r ガンマ•色相を補正します〇③ 


[3 f 


^設定をインポ-卜 • i りスポ-卜•削除します。®: 


觀兑明 

黯觀飄漏■で驟 


la 卜 pc に設定を渡寸こと 


_キやンセル_ AJ レブ 


「設定のインポート/ェクスポート/削除」画面が表示されます。 


設定のインポート/エ■一卜 
ーエクスポ-卜 I ファイルに設定を畲き込みま寸。 

ーィンポ-卜」ファィルから設定を取り込みま，。 




設定の則除 

則除吉る設定名を逞択しまも 




jift I 逞折した設定を削除します。 


_<戻 5( B )」； 完了…:】_キやンセル J _ヘルプ_| 



カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Windows ) 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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2 設定を保存します。 

〇 [ェクスポート]をクリックします。 



❷「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 
[ェクスポート]をクリツクします。 



® 保存場所を選択し、設定用のフォルタ'名を入力して[保存]をクリックします。 



❹[〇 K ] をクリックします。 



©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


P メェ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
^- * できます。 








































































カラー調整の設定をファイルがら読み込むことができます。 


<g) 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 12ぺージ 
をご覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーテイリテイを使用するには、 WindowsXP / 2000/ 
NT 4.0/ Server 2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


& 設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインポ-卜 • I ウスポ“卜•削除を行います。 

|; のインポ+薦+纖欣瞻燃谈 




_ く戻る(旦> 〉欠へ妙〉丨|_キャンセル」_ヘルブ_ 


y カラー 調整 ューティリティを 起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラ…調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を逞択して「次 AJ を i ? リックしま寸。 

機能逞択 

C パレ)トカラーを調整しま t 。® 




•J — 


r ガンマ•色相を補正します。 ( s ) 


屋 




> 設定す I インポ-卜.1クフ.ポ-卜•肖まも 


機繼兑明 

黯靡驅■激溫_ね 


_キャンセル」_ヘルプ 


「設定のインポート/ェクスポート/削除」画面が表示されます。 


設定のインポ-卜/功スポ-卜—— 

-エウスポ-卜」ファイルに設定を書き込みま，。 

_ィンポ-卜」ファィルから設定を取り込みま，。 
設定の削除 

則除寸る設定名を逞択します。 


jm I 逞折した設定を則除します。 


_< mm ) I ! 芫了 I -キャンセル丨 ヘルブ | 



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい （ Windows ) 


カラ—調整の設定をファイルから読み込みたい ( windows ) 
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2 設定を読み込みます。 

〇 [インポート]をクリックします。 



❷読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の“. CCM ” ファイルを選択し、 
[開く]をクリックします。 




©「設定のインポート」画面の設定リストがらインポートしたい設定を選択し、[イ 
ンポート]をクリックします。 



メェ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
- できます。 



〇設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 


|カラ—調整の設定をファイルから読み込みたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


W W 

カラー調整の設定を削除したい (Windows) 



□ □ □ □ , 


不要になったカラー調整を削除できます。 


¢1削除したい設定をリストがら選択し、[削除]をクリックします。 


y カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を逞折して「次べ」を i ? リックしま寸。 
機能逞択 


；5： - 2 SS r パレットカラ-を調整します。® 
广ガンマ•色相を補正しま寸。(© 


頃 


. I 妓在ィ .... 米-卜.エクスポ-卜•肖僻します。®: 


1次へ眇> ■ 

キゃンセル1 

ヘルブ1 



©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のィンポート-エクスポート.則除を行いまも 

設定のインポート•エ奴ポート•則除を行うブリン饨逞折してくだ 




キャンセル」_ヘルブ_ 


設定のインポ'•卜/;!:ウスポ-卜¬ 
-エ 5 スポ - 卜」 ファイルに設定を害き込みます。 

_ィンポ-卜」ファィルから設定を取り込みま，。 


:設定の削除 


則除する設定名を逞択します。 

觀 riiM ■■ 


■ 則除 丨卜 


折した設定を削除します。 


_<戻 5® 」；完了. ••: j _キやンセル J _ヘルプ_| 


©[はい]をクリックし、設定を削除します。 


この設定を則除しますか？ 


.駆 Y ) 丨||_ ぃぃぇ ( N ) _ 


© 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 


設定のインポ“卜/； L ウス术-卜 
_1ウスポート」フ7イルに設定を軎き込みます。 

インポ'•卜 I ファイルから設定を取り込みます。 


設定の瞧 

肖除する設定名を逞折します。 


則除 ] 逗択した設定を則除します。 


く戻る(旦） 

【1 完了 1】 

|キ V ンセル1 ヘルプ 1 

■ 1 

1 1 

1 - - - 


カラ—調整の設定を削除したい ( windows ) 
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黒の部分の仕上りを変更したい 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。 

Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニュ _ の[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定])をクリック 
します。 

( Windows 200 ◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブで[カラー（ユーザ 
指定)]を選択し、[黒の生成]が 
ら適当な項目を選択します。 


黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて 
最適な方法で黒を生成します。 


• CMYK トナーで生成 

イメージ中の黒の生成方法を指定 
します。 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒 
のトナーで黒を合成します。茶色 
に近い黒になります。 

• 黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を印刷します。 


Mac OSX プリンタドライノ、' 

フリンタ： [MICROUNE S200 ^ 

プリセット： 


了， 



モニタ (6S00K)/ コントラスト重視 : 


〇調整なし W の个成： 

©CMYK トナーで生成 
〇黑 (10 トナーのみで生成 



—-9-〇 

®( プレビュー、 C PDF として保存…、 C ファクス…) f キャンセル) ^ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 
❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルの[カラーモード] 
で[カラー（ユーザ設定）]を選択 
し、[黒の生成]がら適当な項目を 
選択します。 























































5 カラーについて 


(□3 


モノクロ（白黒）で印刷したし 


印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白 
黒)で印刷します。 


以下の設定を行なうとモノクロを高速に (24 ページ/分)印刷すること 


ができます。 


Windows プリンタドライノく 


h 印 a 設定 



設定印刷オフち 

心]カフ-| 

- ,1 


カラ十ド ( M 〉 

〇 カラ-(推奨〉 
oa ラ-定〉 
®9 V ストル 


明暗の調整 

フ ? ラ仆ネス ( U : @ I 〇 
コントラスト®: [〇 ~ I ® 



A 来 

>| 3 


キャンセル J [ ヘルブ I 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[グレースケール]を選択します。 


モノクロ (白黒)で印刷したい 
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Mac OSX プリンタドライ /ゞ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [カラー]パネルの[カラーモード] 
で[グレースケール]を選択しま 
す0 


プライトネス： 

- 9 -〇 

コントラスト： 

- 9 -〇 


©( プレビュー） (PDF として保存…] )f ファクス…） C キャンセル） プリン K 一！ 
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□ □ □ □ , 


文字と背景の間の白すじをなくしたしヽ（ブラックオーバープリント） 


黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわ 
せて印刷(オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじなど 
の隙間ができた場合に設定してください。 


❽: 


アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 
文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグ 
ラフイックス化されている場合やイメージとなっている場合には 
利用できません。 

例えば、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003で Microsoft 〇 ffice ア 
プリケーシヨンを使用する場合 、 True Type フォントを使用して大 
きな文字を印刷すると、アプリケーシヨン側で文字をグラフイッ 
クイメージに置き換えるため、ブラックオーパープリントが効か 
ないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定し 
てください。 

背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）には卜 
ナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50°/。、 
マゼンタ50°/。、イエロー50°/。の背景色の上に黒100°/。の文字を描 
画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240°/。を超 
えることになります。 

Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows プリンタドライバ 


困った時には 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現する (B) 

| 011い文字は背昱の上に重ね合わせて印刷する ◎ j 

kJ 極袖]線を補正 t る ( L ) 

0 アフ仰-シ3ンの部単位指定を優先する(£〉 

□ 印刷前にドラムりトニン作実行す碰 
□ スフ*- ルファイル©サイス令小さくする (EMF 無効〉® 


I or ][ キャンセル ） 丨 ヘル r ( H ) 丨匚 標準 ( u ) つ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

® [黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて印刷する]にチェックを付け 
ます。 


■文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 
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色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリ 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 値の指定を行えばよいがを確認することができます。 


❸: 


Windows 95、 Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 12ぺージ 
をご覧ください。 


J 色見本を印刷します。 

❶[スタート]-[プログラム ] (Windows XP では[すべてのプログラム])-[沖 
データ]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択 
します。 

©[ファイル] メニューの[プリント]を選択します。 

©プリンタを選択します。 

〇 [〇 K ] または[印刷]をクリックします。 

色見本が3ページ印刷されます。 


(サンプル） 


メモ j カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R 
- ^ 赤）、 G (緑）、 B (青）の色の成分量 (0 〜 255) を表しています。 

❻印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメ 
モします。 


5カラーについて 


© (^ uu \ // 

w W 



□ □ □ □ , 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows) 


-r-,- 

-^.n-o 

-in ^11 ル 


11 !I 


L ■識 p il 




I II^IIUJIIII 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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□ □ □ □ , 


メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタ 
マイズを行います。 

〇 [ファイル]メニューの[カスタム 
色見本]を選択します。 

©希望の色がモニタ画面で表示さ 
れるまで、3つのバーを調整し、 
[〇 K ] をクリックします。 



色相 


色相を変更します。〇 
は赤を示し、値を増加 
すると緑方向へひと回 
りします。 

増加 



彩度：鮮やかさを変更しま 
す。彩度が高ければよ 
り鮮やがに、低ければ 
濁った色(グレー）とな 
ります。 

" 彩度100 


彩度0 



明度：濃さを変更します。 
明度が最大 （10096) の 
場合には白、最も暗く 
なる（◦%)と黒となりま 
す。 



明度100 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©プリンタを選択します。 

® [〇 K ] または[印刷]をクリックし 
ます。 

プリンタがら1ページ印刷されま 
す。 

©色見本に希望する色が見つから 
ない場合は、手順〇から繰り返 
します。 


2 


アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

©アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色 
の色見本の RGB 値を変更します。 

/ -t A アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションの 
ノ マニュアルを ご覧ください。 

® 印刷します。 


㉞ 


アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷し 
たときに使用した設定値と同じプリンタドライ/ ゞ 設定値を使用し 
てください。 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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5 カラーについて 




色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 
プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件に 
よっては色ずれが気になる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する 
ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合 
は同様の手順で調整を行ってください。 


色ずれ補正を微調整したい 
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1 シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 

❶ I +ン「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示しま 
す。 

❷ （ ) 「設定」スイッチを押します。 

❸ I - V ) 「メニュー十」スイッチまたは ■ ニノ r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、 [ c イチズレビチョウセイ]を表示します。 

〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❺ I - vy 「メニュー十」スイッチまたは ■ ニノ r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

メモ]設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 

© I >「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

❼ CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 













© /^uu\ 


2 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。 


色ずれ補正を微調整したい 
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5 カラーについて 


(MEMO) 


126 









6 


プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 128 

印刷をキャンセルしたい . 129 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 130 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい . 131 

プリンタの操作パネルで IP ァドレスを設定したい . 132 















省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 




- ^ 


ハ。ワーセーフ'、イコ ウシ'' カン 

60フン 氺 


「5フン」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 

「15フン」 

「30フン」 

* 「60フン」 

「240フン」 




-^ 


〇 I +? 「メニュー十」スイッチを数回押し、[システムコウセイメ 
ニュー]を表示します。 


❷ 


〇 


「設定」スイッチを押します。 


© 「メニュー十」スイッチまたは r メニューー」スイッチを数回 

押し、[パワーセーブイコウジカン]を表示します。 


「設定」スイッチを押します。 


❹〇 

「メニュー十」スイッチまたは [3> r メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、目的の値を表示します。 

© t j 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 
e r ) 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


" モ〕[メンテナンスメニユ _] の[パワーセーブキノウ]を[厶コウ]にす 
■ — * ると省電カモードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に 
保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源 
を〇 FF にしてくださし、。 


6プリンタメニューの使い方について 


© (^uu\ // 

w W 



□ □ □ □ , 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモ—ド(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を変更した 
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印刷をキャンセルしたい 

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


1プリ ンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇丨 ) 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。 
プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 


㈣: 


プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。 
[データクリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョ 
ブを削除してください。 


印刷をキヤンセルしたい 
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ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 

㉝ 


Windows の場合、 PrintSuperVision、 ネットワークステータスモニタ 
でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア」 （11 
ぺージ） をご覧ください。 


Web ブラウザを使う場合 

0 主/ > TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

「プリンタステータス」画面で確認する 

I Web フ ' s a ザを走己重力し[アド'レ 

ス]にプリンタの ip アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表示 
されます。 


77イル疋〉編集⑤表示汹お気に入りが)ツール①ヘルブ妙 

©戻 s @ 囡 ぬ| p 検索 ★擴以 り •メディア ぞ ) | 0，る s 


アドレス (2) _ http://19Z168.0i 

へ、 


MICROLINE 5200 





「ステータスウインドウ」で確認する 

⑩ 


「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することがで 
きます。 

詳しくは「ステータスウインドウを使います」 （61 ぺージ (Windows) 、 
76ぺージ （Macintosh)) をご覧ください。 


OKI LPR ューティリティ （ Windows ) を使う場合 

(注 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



〇〇 KILPR ユーティリティを起動し 
ます。 

©対象のプリンタを選択します。 
[リモートプリント]メニューの 
[プリンタのステータス…]または 
[ジョブの表示…]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表 
示されます。 


AdminManager ( Windows ) を使う場合 

⑩ 


TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用で 
きます。 

❶ AdminManager を起動します。 



©対象のプリンタを選択します。 
ML 52 ◦◦は MLETB 12と表示され 
ます。[ステータス]メニューの[プ 
リンタステータス]を選択します。 

プリンタステータス画面が表示 
されます。 


6プリンタメニューの使い方について 


© /^uu\ /^uu\ 

WWW 

コンビユータからプリンタの状態を確認したい 



□ □ □ □ , 


コンビユ—夕からプリンタの状態を確認した 
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コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 




TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表示 
されます。 


©[□グイン]をクリックし、[ユー 
ザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に 
現在のパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


㈣ 


パスワードの初期値 
は、「イーサネットアド 
レスの下6桁」です。 
イーサネットアドレス 
は、ネットワークの設 
定情報 (Network Infor- 

m ^ tinn ") L - 宪元"六 ： h ア 


います。 （141ページ 
参照） 


©左のフレームがら設定を変更し 
たい項目をクリックします。 


©必要な変更をした後、 [0 K ] をク 
リックします。 





































6 プリンタメニューの使い方について 


w W 



□ □ □ □ , 


プリンタの操作パネルで ip アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルから、プリンタの ip アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスを設定できます。 




旧アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間 
違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生しま 
す。ネットワーク管理者と相談の上、 ip アドレスを設定してくださ 


f ^ -n |プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレ 

I - 1 スは、 AdminManager ( Windows ) で設定することもできます。 

AdminManager ( Windows ) での設定方法は、 「 AdminManager 」 （16 

ぺージ） をご覧ください。 


❶I +) 「メニュー十」スイッチを数回押し、 [NETWORK MENU ] を表示し 
ます。 

@ {^ ) 「設定」スイッチを押します。 

❸ [ TCP / IP/ENABLE *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は次の設定を行います。 
© U 「設定」スイッチを押します。 

② (^>「メニュー十」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ENABL 0 を表示しま 
す。 

③ 〇 r 設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

④ ど]「戻る」スイッチを押します。 

❹丨4^>「メニュー•十」スイッチを数回押し、 [IP ADDRESS ] を表示します。 
@ ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❻I + ノ「メニュー十」スイッチまたは uvr メニュ ーー 」スイッチを数回 
押し、 ip アドレスの1桁目の値にします。 

❼ ( J 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。©と©を繰り返し 
て、全ての桁の値を設定します。 


❻ <] 

以後、 

[GATEWAY 

CD 


「戻る」スイッチを押します。 


以後、©〜❽を繰り返し、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）， 
ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス）を設定します。 


「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


|プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定した 
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ネットワーク機能について 


ネットワーク設定項目の一覧 . 134 

ネットワーク機能を初期化します . 140 

ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します . 141 

IP アドレスの設定 . 143 

DHCP/B 〇〇 TP を使し、ます . 147 

RARP を使います . 152 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （IP フィルタ）を使います . 153 

メール送信機能 (SMTP) を使います . 156 

SNMP を使います . 164 



















7 ネットワーク機能について 




ネットワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) で確認 
できます。 

設定値を変更するには、 TELNET,Web ブラウザ， AdminManager ( Windows),Quick 
Setup ( Windows ) を使用します。 


| ネットワ—ク設定項目の一覧 
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TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

昌殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

TCP/IP 

Protocol 

TCP/IP 

TCP/IP プロ 
トコルを使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

TCP/IP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

191168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネット 

マスク 

サブネット 

マスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲートウェ 
イアドレス 

デフォルト 
ゲートウェイ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレ 
スを設定します。0.0.0.0はルータなし 
を意味します。 

RARP 

Protocol 

RARP 

RARP を使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

RARP サーパへ IP アドレス取得を要求 
するか、しないがを設定します。 

DHCP/ 

BOOTP 

Protocol 

DHCP/ 

BOOTP 

DHCP/ 
BOOTP を使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

DHCP/B 〇〇 TP サーバへ IP アドレス取 
得を要求するか、しないかを設定しま 
す。 

Auto IP 
Address 

サーバを使 
用しないア 
ドレス解決 

Network 

PnP 設定 IP 

アドレス自 
動設定* 1 

ENABLE 
(自動設定する） 
DISABLE 
(自動設定しない） 

サーバを使用しないで IP アドレスを取 
得する機能の使用/非使用を設定しま 
す。 

DNS 

Server(Prl) 

DNS サーバ 
アドレス(プ 
ライマリ） 

DNS サーパ 

0.0.0.0 

プライマリ DNS サーパの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使 
用するときに設定してください。 「SMTP 
Server Name」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 

DNS 

Server 

(Sec.) 

DNS サーバ 
アドレス（セ 
カンダリ） 

DNS サーパ 
セカンダリ 
サーパ*1 

0.0.0.0 

セカンダリ DNS サーパの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使 
用するときに設定してください。 「SMTP 
Server Name」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 


1 : Setup Utility では設定できません。 


























網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

root 

Password 

パスワード 
設定 

root パス 
ワード 

イーサネットァ 
ドレス下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 

Network 

PnP 

検出機能 

Network 

PnP 設定 
Network 

PnP を使用 
する* 1 

ENABLE 
(使用する) 
DISABLE 
(使用しない） 

ネツトワーク Plug&Play 機能の使用/ 
非使用を設定します。 

Rendez¬ 

vous 

機能検出 


ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

Rendezvous 機能の使用/非使用を設 
ピします〇 

Printer 

Name 

プリンタ名 

デバイス名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」 

ネツトワーク Plug&Play 機能と 
Rendezvous 機能で、プリンタ名をコ 
ンピュータにどのよラに表示させるか 
を設定します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


SNMP 網かけ舰棚値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SysContact 

System 

Contact 

SysContact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内、全角で127 
文字以内です。 

SysName 

System 

Name 

SysName 

なし 

プリンタの名前を入力します。半角で255 
文字以内、全角で127文字以内です。 

SysLocation 

System 

Location 

SysLocation 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。半 
角で255文字以内、全角で127文字以 
内です。 


プリンタ管 
理番号 


なし 

お客様がプリンタを管理するための数 
値を入力することができます。半角で 

8文字以内です。 


printer trap 網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Prn-Trap 

Community 

プリンタ Trap 

コミュニティ名 

設定 

プリンタ Trap 

コミュニティ 

名* 1 

public 

プリンタ TRAP のコミュニティ名を設定しま 
す。31文字以内の英数字です。 

TCP #1-5 

Trap Enable 

Trap 送信許可 
#1-5 

TCP #1-5 
Printer Trap を 
有効にする* 1 

ENABLE 
(有効にする.） 
DISABLE 
(有効にしない） 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどう 
が設定します。 

TCP #1-5 
Printer 

Reboot Trap 

プリンタ再起 
動# 1-5 

TCP #1-5 プ 
リンタリプー 

卜* 1 

ENABLE 
(使用す H 
DISABLE 
(使用しない〉 

プリンタが再起動したときに SNMP メッセー 
ジを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Receive 

Illegal Trap 

不正 Trap 受信 
#1-5 

TCP #1-5 受 
信異常〜 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で指定し 
た W 外のコミュニティ名でプリンタにアクセ 
スしたときに Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

TCP #1-5 
Online Trap 

オンライン 

#1-5 

TCP #1-5 才 

ンライン* 1 

ENABLE 
(使用する）_ 
DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Offline Trap 

オフライン 

#1-5 

TCP #1-5 才 

フライン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しなし| 

プリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 用 
紙なし* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが用紙切れ状態になったときに 

SNMP メッセージを送信するかを選択しま 
す0 

TCP #1-5 
Paper Jam 
Trap 

用紙ジャム 
#1-5 

TCP #1-5 用 
紙ジャム* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しなし， 

プリンタに用紙がつまったときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Cover Open 
Trap 

カパーオーブ 
ン #1-5 

TCP #1-5 力 
パーオープン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタのカパーが開かれるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Printer Error 
Trap 

プリンタエ 
ラー# 1-5 

TCP #1-5 プ 

リンタエラー* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 

Trap 

Address 

プリンタ Trap 
アドレス設定 
#1-5 

TCP#】』* 1 

0:0.0 万 

TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定 
します。設定値は1〇進数「***.***.*«***」形 
式で入力します。 IP アドレスが0.0.0.0の場合 
は、 Trap を送信しません。アドレスは5か所 
まで指定できます。 



ネ 

ツ 

卜 

ワ 


ク 



項 

s 

の 


巨と 


1 : Setup Utility では設定できません。 
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7 ネットワーク機能について 




網かけ部は初期値です。 


項目 

自殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 送信 
許可 

IPX Printer 

Trap を有効に 
する* 1 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない) 

IPX でプリンタ Trap を使用するがどラが設定 
します。 

IPX Printer 
Reboot Trap 

IPX プリンタ 
再起動 

IPX プリンタ 
リブート* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが再起動したときに SNMP メッセー 
ジを送信するかを選択します。 

IPX Receive 
Illegal Trap 

IPX 不正 Trap 
受信 

IPX 受信異常* 1 

ENABLE 
(使用する）_ 
DISABLE 
(使用しない} 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で指定し 
た以外のコミュニティ名でプリンタにアクセ 
スしたときに Trap を使用するかどうが設定し 
ます。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンライ 
ン 

IPX オンライ 

ンネ 1 

ENABLE 
(使用する〕_ 
DISABLE 
(使用しない》 

プリンタが ON - LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

IPX Offline 
Trap 

IPX オフライ 
ン 

IPX オフライ 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが OFF - LINE になるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを設定します。 

IPX Paper 

Out Trap 

IPX 用紙なし 

IPX 用紙なし* 1 

ENABLE 
(使用する)____ 
DISABLE 
(使用しない} 

プリンタが用紙切れ状態になったときに 

SNMP メッセージを送信するかを選択しま 
す0 

IPX Paper 

Jam Trap 

IPX 用紙ジャ 
ム 

IPX 用紙ジャ 
ム W 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに用紙がつまったときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX カパー 
オープン 

IPX 力八一 
オープン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタのカパーが開かれるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

IPX Printer 
ErrorTrap 

IPX プリンタ 

エラー 

IPX プリンタ 

エラー* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

IPX Trap 
Address/Net 

IPX プリンタ 
Trap アドレス 
設定 

IPX * 1 

00000000: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス (8 桁)+ 
ノー ドアドレス (12 桁)で入力します。 
「00000000:000000000000」の場合は卜 
ラップを発行しません。アドレスは1か所の 
み指定できます。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 
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SMTP (E-Mail) _、け部は棚値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SMTP 

Transmit 

SMTP 送信 

SMTP 送信 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

SMTP(E-Mail) 送信プロトコルを使用す 
るかどラが設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP サー 
バ 

SMTP サー 
バアドレス/ 
サーバ名* 1 

なし 

SMTP サーバ名を設定します。ドメイ 
ン名もしくは IP アドレスを指定してく 
ださい。ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS(PriXsec) の設定が必要です。 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポー 
卜番号 

SMTP ポー 
卜番号* 1 

25 

SMTP のポート番号を設定します。通 
常は初期設定でご使用ください。 

E-Mail 

Address 

プリンタ 

Email アドレ 

ス 

E-Mail アドレ 

ス 

なし 

プリンタの E-Mail アドレスを設定しま 
す。通常はネットワーク管理者のメー 
ルアドレスを指定してください。 

Reply-To 

Address 

返信先 Email 

アドレス 

返信用アド 
レス* 1 

なし 

返信用のアドレスを設定します。通常 
はネットワーク管理者のメールアドレ 
スを指定してください。 

Event To 
Address 
#1-5 

Email アドレ 
ス #1-5 

送信先アド 
レス# 1-5 〜 

なし 

送信先のアドレスを設定します。アド 
レスは5ヶ所まで指定できます。 

Signature 
line #1-4 

署名# 1-4 
行目 

署名#1-4* 1 

なし 

送信メールの文末に付!]□するコメント 
を設定します。4行設定できます。1行 
は64文字まで入力でき、それを越える 
場合は自動的に改行します。 

Re-send 
Interval #1- 
5 

チェック間 
隔 #1-5 

チェック間 
隔#1-5*彳 

DISABLE (無 
効） 

30min 

60min 

24hour 

DISABLE (無効)の場合は、プリンタイ 
ベントが発生した時点でのみメールが 
送信されますが、 

30min、60min、24hou「 に設定した場 
合は、設定された間隔でプリンタイべ 
ントが発生しているかどラが確認し、 
選択されているプリンタイペントが発 
生していれば、発生しているプリンタ 
イベントを1通のメールにまとめて送 
信します。 



*1 :Setup Utility では設定できません。 
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網がけ部は初期値です。 


Maintenance 


網かけ部は初期値です。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Off Line 
#1-5 

オフライン 

#1-5 

オフライン 
#1ぜ 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタがオフラインになったとき 
に、メールを送信するかどラが設定し 
ます。 

Consum¬ 

able 

Message 

#1-5 

メンテナン 
ス #1-5 

メンテナン 
ス #1-5*! 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタの消耗品（ドラムカートリッ 
ジ、ペルト、定着器)が寿命になったと 
きに、メールを送信するかどラが設定 
します。 

Toner 

Low/Out 

#1-5 

トナー交換 
#1-5 

トナー交換 
#1-5^ 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無 
効） 

プリンタのトナーが少なくなった場合 
やトナ _ エラ _ 時に、メ _ ルを送信す 
るかどラか設定します。 

Paper 

Low/Out 

#1-5 

用紙補充 
#1-5 

用紙補充# 1- 

5 *i 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無 
効） 

プリンタに用紙がなくなったときや少 
なくなったときに、メールを送信する 
かどうが設定します。 

Paper Jam 
#1-5 

用紙ジャム 
#1-5 

用紙ジャム 
#1-5^ 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタに用紙がつまったときに、 
メールを送信するかどラが設定しま 
す。 

Cover 

Open #1-5 

カパーオー 
プン #1-5 

カパーオー 
プン #1-5*! 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタのカバーが開いているとき 
に、メールを送信するかどラが設定し 
ます。 

Stacker 

Error #1-5 

スタツカー 
エラー# 1-5 

スタツカー 
エラー# 1- 

5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタのスタッカに用紙がいっぱい 
になったときに、メールを送信するか 
どうか設定します。 

Mass 
Storage 
Error #1-5 

ストレージ 
エラー# 1-5 

ストレージ 
エラー# 1- 

5 *i 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無 
効） 

プリンタのハードディスウがディスク 
フルエラーになったときに、メールを 
送信するがどラが設定します。 

Recover¬ 
able Error 
#1-5 

復旧可能エ 
ラー #1-0 

復旧可能エ 
ラー#1-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタがエラーになったとき(復旧可 
能)に、メールを送信するかどうか設定 
します。 

Service 

Call Req. 
#1-5 

サービス 
コール要求 
#1-5 

サービス 
コール要求 
tl-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無 
効） 

プリンタにエラー(復旧不可能)が発生 
したときに、メールを送信するかどラ 
か設定します。 


M : Setup Utility では設定できません。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

FTP 

Service 

FTP サービ 

ス 

FTP Service 
を使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して FTP でのアクセスの 
使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Service 

Telnet サー 
ビス 

Telnet 

Service を使 
用する~ 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して TELNET でのアクセ 
スの使用/非使用を設定します。 

Web 

Service 

Web(IPP) 

サービス 

Web 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して WEB ブラウザでのア 
クセスの使用/非使用を設定します。 

SNMP 

Service 

SNMP サー 
ビス 

SNMP 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いくださ 
い。 

LAN Scale 

LAN 

LAN Scale* 1 : 

NORMAL (普 
®) 

SMALL (小型） 

Normal (普通）：通常この設定を使用し 
てください。スバニングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合でも効率 
よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台のノ j v さな LAN に接 
続するとプリンタが起動する時間が 
長くなるデメリットがあります。 

SMALL (小型）：コンピュータが2,3台 
の小さな LAN から大型の LAN まで対 
応しますが、スバニングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合に効率よ 
く動作できない場合があります。 

DefauItTTL 


DefauItTTL 

〇 

255 

IP バケット生存値 (TTL 値)を設定しま 
す。この値は通常変更する必要はあり 
ません。 

— 

オペパネの 
ロック 

— 

ロック解除 
ロック 

オペレータパネルの殆どの操作を禁止 
させることが出来ます。 


HEX ダンプ 

モード 


OFF 

ON 

このモードに設定すると、受信した印 
刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モード 
を抜けます。 


M : Setup Utility では設定できません。 


|ネットヮ—ク設定項目の一覧 
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7 ネットワーク機能について 




printer port 網かけ部は初期値です。 



項 目 


設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

BOJ String 



なし 

直接出カポート (Ip ポート)に出力する前 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印刷前に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に次の特殊コードも指定できます。 

¥b: バックスペースコード (0x08) 

¥t: タブ]—ド (0x09) 

¥n: 改行コード (0x0a) 

¥v: 垂直タブコード (0x0b) 

¥f: 改頁コード (0x0c) 

¥r : 復帰コード ( OxOd) 

¥xnn nn で表現される16進コード 
¥"" コード (0 x22) 

¥¥¥ コード (0x5c) 

EOJ String 



なし 

直接出カポート (Ip ポート)に出力した後 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印字後に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に特殊コードも指定できます。特殊 
コードは 「BOJ string」 と同じです。 

BOJ String 
(KANJI) 



なし 

漢字フィルタ経由出カポー Keuc，sjis 
ポート)に出力する前に、プリンタに 
文字列を送出します。印刷前に制御 
コード等を送信する必要がある場合な 
どに設定します。31文字以内の文字列 
です。また、文字列以外に特殊コード 
も指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string」 と同じです。 

EOJ String 
(KANJI) 



¥x04 

漢字フィルタ経由出カポ_卜 (euc, sjis 
ポート)に出力した後に、プリンタに文 
字列を送出します。印字後に制御コー 
ド等を送信する必要がある場合などに 
設定します。31文字以内の文字列で 
す。また、文字列以外に特殊コードも 
指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string」 と同じです。 


|ネットワ—ク設定項目の|覧 
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網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Printer 

— 

— 

PS (PostScript) 

漢字フィルタのプリンタ Type を設定し 

Type 



固定 

ます。 

TAB Size 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときに、 

(char.) 




タブコード (0x09) を半角スペース 




8 

(0x20) に変換する文字数を設定しま 





す。この文字幅を0にすると、タブ変 




16 

換処理は行われません。 

Page 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 

Width 




ページ幅を設定します。 

(char.) 



78 





255 


Page 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 

Length 




ページ長を設定します。 

(line) 



66 





S 

255 


FTP/LPR 

— 

FTP/LPR パ 

YES (使用する） 

LPR や FTP で印刷する場合にパナー 

Banner 


ナーを使用 

N 〇(使用しな 

ベ ージを使用するかどラが設定しま 



する 

い） 

す。 TCP/IP プ□トコルのみ有効です。 
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IP Fltering 


網がけ部は初期値です。 


Job List 


網かけ部は初期値です。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IP Filtering 

IP フイルタ 
リンク' 

IP フィルタ 
を使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機 
能の使用/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについ 
て充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE (使用しない)にな 
るように設定しておいてください。 
ENABLE (使用する)に設定し、以下の 
設定をしないと TCP/IP によるアクセス 
が一切できなくなってしまいます。 

Filtering 
range #1- 
10 

IP アドレス 
の範囲# 1- 
10 

IP ファイル 
アドレスの 
範囲 
#1-10*! 

なし-なし 

プリンタへアクセスを許可する IP アド 
レスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することもで 
きますが、範囲で指定することもでき 
ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」 
と「終了アドレス」)を設定してくださ 
い0 0.0. 0.0 は入力できません。 

Start 

Address 

開始アドレ 
ス 

開始アドレ 

スネ 1 

0.0.0.0 

End 

Address 

終了アドレ 
ス 

終了アドレ 

スネ 1 

〇 .0.0.0 

range #1- 
10 Printing 

印刷# 1-1 〇 

印刷を許可 
する# 1- 
10*1 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの印刷を許可します。 

range #1- 
10 

Configura¬ 

tion 

設定# 1-1 〇 

設定を許可 
する# 1- 
10* 1 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの設定変更を許可します。 

Admin IP 
Address 

設定される 
管理者の IP 
アドレス 

管理者の IP 
アドレス* 1 

0.0.0.0 

管理者の IP アドレスが自動で設定され 
ます。 

このアドレスだけは、必ずプリンタに 
アクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプリ 
ンタにアクセスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが設 
定されてしまいます。プロキシのアド 
レスが設定されるとプロキシ経由でア 
クセスする人は全て許可となります。 
管理者はプリンタに対してプロキシを 
経由しないでアクセスすることが理想 
です0 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 


ジョブ 
キュー表示 
項目設定 


ドキュメント名 
ジョブ状態 
コンピュータ名 
ユーザー 名 

現在プリンタの印刷待ちになっている 
ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項 
目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目で 
一覧が表示されます。 


M : Setup Utility では設定できません。 


|ネットヮ—ク設定項目の一覧 
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7 ネットワーク機能について 


(□ □ □) 

ネットワーク機能を初期化します 


㉝ 


初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


プリンタの電源を〇 FF にします。 

〇 I 




メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


|ネットワ—ク機能を初期化します 
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〇 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
L チを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、操作パネル上 
に[オンライン]が表示されたら、離します。 



ネツトワークの設定値が初期化されます。 













































ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


1 プリンタの電源を〇 N にし、[オンライン]になったことを確 
1 認します。 


P 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
し チを3秒間以上押し続けてから、離します。 



最初にプリンタのメニューマップが1枚印刷され、続いてネットワークの設 
定情報 (Network Information ) が4枚印刷されます。 









































( N/A = Not Avail 纪 


7 ネットワーク機能について 


(例） 


イ—サ ネット アドレス （ MACaddress) 



一 -=1 義 1 N/AESIN/AN/A 


1 :1,=EF 

1 - 


i=~=」i Trapco =lyi 


^ 1 ::… Jl 

.E2.168>dby 2 ofthlRLfil 

^;_ M::IP ii 

二 jiEilll - 

ilzIfrlJ に 

二 i 一 = 



ネツトワークの設定 -If 報 (Network I nformation ) を 
印 SIJ します 
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ip アドレスの設定 



□ □ □ □ , 


ip アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわがらず、通信ができなくなります。 


Mac OS X 環境で Web ブラウザ (68 ぺージ） を使用する場合には 、 IP 
アドレスを設定してください。 


メモ 


(例） 




プリンタ 

IP アドレス 


サプネツトマスク 
ゲートウェイ 


: 192. 168. 0. 3 

L I 

1 

ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 


: 192. 168. 0. 2 


L 


J 


T 

ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 


IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が 
4つに区切られた形で設定します。 

例でいうと n 92.168.〇」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホ 
スト D といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネッ 
トワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複 
しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは「255.255.255.〇」を設定します。ゲートウェイは、接続 
しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定 
するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なりま 
す。 Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定さ 
れた値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあ 
るがどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネット 
ワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「 IP アドレスを自動取得する」設定になって 
います。一般の家庭用ルータ ( ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバが標準 
で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルー 
夕に接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレス 
を取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確 
認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各 
システム環境のマニュアルをご覧ください。 


IP アドレスの設定 
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7 ネットワーク機能について 




Windows の場合 

〇 Windows を起動します。 

❷コマンドプロンプト （ MS-DOS プロンプト）を選択します。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 
選択します。 

〈WindowsMe の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]- [ MS-DOS プロンプト]を 
選択します。 

〈Windows98/95 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]- [ MS-DOS プロンプト]を選択します。 

〈Windows 2000 /Server 2003の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択しま 
す。 

〈WindowsNT4.0 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。 


IP アドレスの設定 
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❸ 〈WindowsXP/Me/ 2000 /NT4.0/Server 2003の場合〉 

キーボードがら [ ipconfig ] と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

〈Windows98/95 の場合〉 

キーボードから [ winipcfg ] と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示さ 



(WindowsXP の場合) 


Mac OS X の場合 

OMacOS X を起動します0 

❷[アップルメニユー ]- [システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]- 
[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ TCP / IP ] タブを選択し 
ます。 

(注 〆 】 表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてください。 
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プリンタの ip アドレスを?萑認、します 

現在、プリンタにどんな I p アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
を印刷し、 IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) の詳細は 141ぺージ をご覧ください。 



プリンタの IP アドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。 

(1) 初期設定のまま使用します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「 ip アドレスを自動取得する」設定になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合は、ネット 
ワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP ア 
ドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要 
はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっている 
こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続してぃるコ 
ンピュータがすべて WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されていま 
す。つまり「ネットワーク Plug & Play 」が使用できる設定になって、「サーバ 
を使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。 WindowsXP も標 
準で「ネットワーク Plug & Play 」機能を搭載しています。そのため、ネット 
ワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなくても、ネットワーク 
Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得し 
ます。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要 
はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 


ip アドレスの設定 
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- IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっている 
こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

• ネッ トワー ク上に DHCP/B 〇〇 TP/RARP サーバ などがなく、接続してぃるコン 
ピュー タのシステム環境が異なってぃる、または社内ネッ トワー ク管理者に よ 
り決められた IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらなし、場合 
プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プリンタの操作パネルや AdminManager ( Windows )、 TELNET など 
で設定できます。 

設定の詳細は、 「 AdminManager 」 （16 ベージ)、 「 TELNET 」 (62 ベージ) 、「プ 
リンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい」 （132 ページ) をご覧くださ 
い。 


IP アドレスの設定 


146 



IP ァドレス設定のしくみ（参考） 

ip ァドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 





















w W 



□ □ □ □ , 


DHCP/B 〇〇 TP を使います 


DHCP サーバまたは B 〇〇 TP サーバから IP アドレスを取得できます。 


❸: 


セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるため 
のプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 


㉜ 


プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP 
サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てる 
と、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP 
アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニユア 
ルをご覧ください。 


動作確認環境 


-バ 


Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サ- 
WindowsNT Server 4 .〇日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WIDE 版 DHCP パージョン 1.3.6 


以下の説明は、 WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択します。 

©[ ネットワーク]を夕'プルクリックし、[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス]に [Microsoft DHCP サーパー]が表示されている場 
合は？ 

ぼ©へ進みます0 
〇 [追加]をクリックします。 

❹ [Microsoft DHCP サーパー]を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


1 ノノ 

墨 




] ンホ匕ネントのインストルテ '' ィスクがある J 
ネットワサ-ビス (£i): 


B DHCP %- Wi ント 


t ^ Microsoft DHCP サ - バ '、-'! 


Jces for NetWare 


今 

胃 Microsoft Internet Information Server 


d 


テ '' イスり使用妙 .. 


|[ OK I) キ娜 1 


® Windows を再起動します。 


^ ©からの続き 

© [スタート]-[プ□グラム]-[管理ツール(共通)]- [DHCP マネージャ]を選択します。 


DH 0 P/B 〇〇 TP を使います 
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❼ [DHCP サーバ ー] 一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。 


©[スコープ]メニューの[作成]を選択し、 [ IP アドレスプール]の設定を行い、 
[〇 K ] をクリックします。 




DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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©[スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をク 
リックします。 



① ip アドレスを入力します。 

② [一意の ID ] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。 

③ [クライアント名]、[クライアントコメント]に任意の名前を入力します。 


❸: 


必ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) に表示されています。 （141 ぺージ参照） 


©[閉じる]をクリックします。 

〇[スコープ]メニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティ 
プにします。 


© [ DHCP マネージャ]を終了します。 































































w W 



□ □ □ □ , 


BOOTP サーバの設定 

B 〇〇 TP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに 、 B 〇〇 TP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタの設定 

以下の説明は、 AdminManager と WindowsXP Home Edition を例にしています 0 


⑩ 


ワークステー シ ヨン 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


HP-UX 9 .x の B 〇〇 TP サ_ノ\' 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
ML 5200 


プリンタの初期設定では、 「DHCP/B 〇〇 TP protocol」 が 「ENABLE」 に 
設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 
必要はありません。 


㉞ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) に表示されて います。 （141 ぺージ参照） 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

@ [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 


〇 / ete / hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 


192.168 .0.2 ML 5200 


3 / etc / bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


ML 5200 :\ 

ht = ether ：\ 

ha =008087849 C 9 B :\ 

ip =192.168.0.2：\ 

sm =255.255.255.0:\ 

gw =192.168.0.1:\ 


/ etc / hosts に登録したホスト名 

ハードウェアタイプを [ et ; her ] にします。 

イーサネットアドレス 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ゲートウェイ 



^ 卜□ールパネル (£) 

&) ヘルブとサポ-卜妙 
IWl Microsoft Word 検索⑤ 

|X] Microsoft Excel 〇 方ィル名を指定して実行 (E).” 

Capture It!PRO Version2.5 

® メモ帳 

す町®プ n 9 ラム© レ 


® / etc / inetd . conf ファイルに次の設定を追加します。 

bootps dgram udp wait root / etc / bootpd bootpd 
© inetd を再起動します。 

# kill -11 


@ プリンタの電源を〇 N にします。 


DH 0 P/B 〇〇 TP を使います 
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❹[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ ML _ COL 〇 R ] CD - ROM アイコンをダ 
プルクリックします。 



© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

〇 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❼[ネッ トワ — クユ—ティ リ ティのインス ! ル ] を選択し、[選択]をクリックし 



DHOP / B 〇〇 TP を®います 
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\ 广□口、 □□口 

WWW 

❻ [ NIC セツトアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



❾[日本語]をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 


Setup 国咖 ■■ mn _„ |d[fa ||> | 

S^tmp Utilitir ETIlil 


m はじめにお読みください 



OKI Device 
Quick Setup 



Oki Data Corporation 



















































©[インス!ルせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


©—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 52 〇〇の代わりに MLETB 12と表示されます。 


ファイル<£>ステ-奴〇)設定®オプションがヘルプ⑻ 


、l 顺 




機瑋名 J Ethernet アドレス l IP アドレス 1 

制也:^! 


1台の OKI Device が見つかりました。 


E/A [00：80：87：84：9C：9B] 


⑱ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています 0 (141 ぺージ参照） 


® [設定]メニューの[〇 Kl Device の設定]を選びます。 




==1 


I Rl，, 

I OKI Dev ice® 設定 迄 )... | 

\ 

A 

a 


HTTP による設定牡 


棵植名 T 


Net Ware のキュー作成 (Q) 

Net Ware® ォブジエ外 |ij 除 ⑽! 


リセッ KB) 
テスト印刷 (E) 


IP アド以設定 (P 


i © © 



□ □ □ □ , 


® [ TCP / IP ] タブの [ DHCP / B 〇〇 TP を使用する]をチェックし、[設定]をクリック 
します。 


OKI Device 設定 


I General i TCP/IP jl NetBEUI 1 SNMP 1 Maintenance 1 

17 TO P/IP ブロトコルを使用する 


【「 DHCP/ 日00 TP を使用する ] 

| 厂 RARP を使用する 

IP アドレス 

| 192 (" 168 | 0 「2 

サブネットマスク 

| 255 | 255 | 255 「0 

デフォルトゲートウェイ 

| 192 | 168 | 0 「254 


DNS サーバ… 


Netvwrk PnP 設定.. 

工場出荷設定 | | [ 

_設定—| ■ キャンセル| 


©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 


DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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RARP サーバから IP アドレスを取得できます。 


⑩ 


•セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。 

• IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


SunOS4.1.x 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
ML5200 


(g) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示 さ れています。 （141 ぺージ参照） 


RARP サーバの設定 

RARP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、 RARP サーバに登録した IP アド 
レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源を〇 N にすることで IP アドレスを 
取得することができます。 

❶ /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 
192.168 .0.2 ML 5200 

©/etc/ethers ファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し 
ます。ホスト名は、 /etc/hosts ファイルに登録したホスト名と同じにします。 


00:80:87:84: 9C:9B ML 5200 


7 ネットワーク機能について 


<□ □ □、 


RARP を使し、ます 


XIAXITI を使います 
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©RARPD を起動します。 

#rarpd -a 

rarpd の起動方法については、 UNIX のマニュアルをご覧ください。 
V i, /• rarpd は UNIX を起動するたびに必要になりますので、 / etc / rc などのファ 
イルから起動するようにしておくと便利です。 

€1プリンタの電源を〇 N にします。 


プリンタの設定 


TELNET で設定します。 


㊃ 


プリンタの初期設定では 「 RARP protocol 」 が「 ENABLE 」 に設定されていま 
す。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。 


Oarp コマンドを使って、プリンタに一時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192 .168.0.2 
00 : 80 : 87:84: 9C : 9B temp 

❷ ping コマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

応答がない場合は、 IP アドレスの設定、またはネットワークの状態に 
問題があります。ネットワーク管理者にご相談ください。 

❸ TELNET でプリンタに□グインします。 

詳細は、 「TELNET」(62 ページ)をご覧ください。 

❹ TCP/IP 設定画面で [RARP protocol] を [ENABLE] にします。 

@プリンタがらログアウトします。 

© 設定値を有効にするため、プリンタの電源を〇 FF/0N します。 

プリンタの電源を〇 FF /0 N するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
動作しています。必ず、プリンタの電源を〇 N してください。 


❸ 











© (^ uu \ // 

^ w w 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 



□ □ □ □ , 


\のアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 
nager(Windows) 、 Web ブラウザ 、telnet で設定ができます。 

备. プリンタの初期設定では、 「 IP フィルタ」が 「 DISABLE 」 に設定され 
) ています。 

• IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。十分注意して設定してくださし、。 


引ま、下記の環境を例にしています。 

，夕 ： ML5200 

，夕の IP アドレス：192.168 .0.2 

ブ、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


:設定方法 

ブ'ラウザを起動します。 

ノス]に URLrhttp ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 


MICRO LINE 5200 


3 [□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] をクリッ 
クします。 


巳モ :! 


ファイル© 編集® 表示邸3 

❹民 5 ▼❹ ▼ [ V | 1却 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています 0 (141 ぺージ参照） 


アドレス®！ http ：// 192.168 .0.2 / 


'タステータス画面が表示されます。 


192.168 .0.2 に接 S 

0 区 ]’ 

m 


MLETB12 




ューザー名 (U): 

C root 



パスワード®: 

本本本本本本 


コ 


□パスワードを記愤する (B) 




OK ] 

キャンセル 1 



IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フイルタ)を 
使います 


^ a 
夕 M 
ン in 
1 dm 
プ A 


€ 


則、ノ 、ノ K 

咸リリ eb 
T(D ププ W 
以 


趟 I W 


、ノ 

リ 

プ 
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©「メンテナンス」タブをクリックします。 


，® 編集⑥表示⑻お気に入り⑻ツール CD ヘルブ妙 
〇 戻る ▼ 〇 S lH ft ☆お 気以り 嫌 メディアハ’ ▼ , 


http：// 192.168.0.： 


OKI 



@ [IP フィルタリング]をクリックします。 


• メディア'© t 



MICROLINE 5200 
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©「ステップ i 」で、 「 ip フィルタリングの設定」を[有効]にします。 





IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲 
以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


❻「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します。 


翁 


IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して 
ください。 


• IP アドレスは、で区切られた半角の数字を使用してくださし、。 

• IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 

• IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
定が優先されます。 

• ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをス 
テップ3で設定できます。 































































































叫 f 塵1 



MiCROUNE 5200 


juta 


7? イル©編案®表示叨お気に入ツ-ル®へ 
©戻 s ，〇 @ @1 © ☆ぉ, 



⑭ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホスト ip アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示され 
ます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの ip アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 IP アドレス」として何も登金录しない場合は、ステップ2の設定に 
よっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の IP アドレスを登金录したくない場合は、「設定する管理者の IP ア 
ドレス」の欄を空欄にしてくださし、。 


® 「送信」をクリックします。 





❾[アドレス範囲パーの表示/更新]ボタンをクリックします。 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再 
度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 

©「ステップ3」で、「設定される管理者 IP アドレス」の値を設定します。 



「設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、万 
—「Step2」 で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理 
者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。 



IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フィルタ)を 
使います 
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7 ネットワーク機能について 




メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 (SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、 
メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているがどうがを送信 
する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することがで 
きます。 

Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


ML5200 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 
ファイル (E) 偏集® 表示⑽お気に入り⑻ 

©戻い 公、 \ n ] [^| ft p 


アドレス低 3 http ://! 繼1 68.0.2 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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❸[□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザー名]に 「root;」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 

f , ^ j イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor - 
^——」 mation ) に表示されています。 （141 ぺージ参照） 































































❺ I ;ネッ ト ワーク] タブをクリ ツク します。 



❻ [Email]- 1[送信設定]をクリックします。 



® (uu\ / 



□ □ □ □ , 


❼「ステップ1」で、 「SMTP 送信設定」を[有効]にします。 




ファイル©編集©表示祕 femtzAOCA) ツ-ル®ヘルブ (hi) _ 

- © ■ 0 n © p 検索 ★お気に入り •メディア 0 ▼给® 



OLINE £ 


> SMTP サーバのアドレスを設定しま- 


I 設定します。 

Email サーバのアドレスを;！ 
(S 大64#角英致字） 

Email の送信を有効にする： 
(« 大64¥角英数字） 


J 初期設定のまま使用してください。 

SMTP ボ ー ト番号:@_|(1-65535半角敗:？:） 


©「ステップ 2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「 SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを 
設定します。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを 
設定します。 

③ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対す 
る返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者の 
メールアドレスを設定してください。 


( 主ケ 


「 SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「 TCP / IP 」設定におい 
て、 DNS サーバの設定が必要です。 

• メールサーバにはプリンタからのメー ル送信を許可する設定が必要で 
す。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くだ 
さい。 

©「ステップ3」で、 「SMTP ポート番号」を設定します。お使いの SMTP サーバの設 
定に合わせてください。 

通常は初期設定のままで使用します。 


メール送信機能 (SMTP) を使います 
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7 ネットワーク機能について 



©「ステップ 4」でメールメッセージの文末に付加される情報を設定します。 

① 必要な情報にチェックを付けます。 

② [Comment line1] 〜 [Comment line 4] に自由に文字列を入力します。 
メモなどにご活用ください。 

©「送信」をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [Accepted] が表示されます。 

77イル0編集⑤表示 M お気に入〇⑻ツ'■ル CD ヘルプ妙 


G 戾5 * 」 囡 囹 ンつ梭索 ☆ぉ郁 人り •メディア €> 0 ， S 〇 



定期的な通知を設定したい場合は、「発生した障害を定期的に通知します」へ進 
みます。エラーが発生した時点でメールを送信したい場合は、「障害が発生した 
ことを通知します」 （161 ページ) へ進みます。 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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発生した障害を定期的に通知します 

〇 [Email]- [障害情報]をクリックします0 


ファイル©編集©表示な）: 


ツール® ヘルプ妙 


@ 固 fi | P 枝索旬: A り •メディァ 6 
_アドレス必 http://19Z168_02Aietworkfrm.Mm 



MICROLINE 5200 


©障害通知先のメールアドレスを入力します。 



©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

[コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
— コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 






































































© /^ uu \ // 

w W 



□ □ □ □ , 


O 「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 


障害通知設定〇 7 ドレス1: userl #okidata.com) 


ス亍ッゴ1 . 睹害を诵知す5方法を误祈して下さぃ〇 


0 定期的な通知一定間隔毎に、プリンタの状態を Email に記裁して通知します。 


PIP 钱挪の獅 


ステツ：?2へ 


@ [ 障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 


疋期的通知の設足 C ? 7 ドレス 1: user 1 • okidata . com 〉 


|メール通知間隔: 24」-ベ 


除害谁知圣件諸宝 

Emaill こ記栽して通知する条件 I こチェックをしてください。 

チェックがされていない項目は通知する内容に含まれません。 

送信条件 —I | | 

ラ X トナ-力-卜り 

菩告 EP , に EmaillZlS 我されます* 

w . - Hbl ; 拥)イメージドラム寿命ニアエニ 

， イメージドラム、トナ-*)-トリ•: r ： 席消耗品 I 3 H するエラ-が発生した場合 
^ Emaill ：^ 我されます ♦ 

_ ■■例） イメ-ジドラム寺命_ _ | 

■ H | 鋒器等ぶ 

容告 83|: 合に EmaillUE 我されま1% 

H 俐)定甚器寺命ニアエンド 


J 


@ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


样メンテナンスユニ士 131 ir る轚告が発生した場 


疋.期的な通知の設疋 C? 7 ドレス1: userl •okidata.com〉 


設定できる B 寺は1 B 寺間刻みで1〜24までです。 

メール通知圊隈__ ] 時間( 〗 ~ 2 镝固 

K 害通知垄件設宝 

Email に記栽して通知する粂件にチェックをしてください。 

チェックがされていな t 〗 項目は通知する内容に含まれません0 


〇 [〇 K] をクリックします。 


送信条件 

消耗品 

1 

說明 

ージドラム、トナーわ-トリブ:冷消耗品する#告がた运合 
EmaillUE 我されます* 

イメ-ジドラム寿命ニアエンド 

ージドラム、トナーカート IJ ツジ等消耗品 I 3 H 1 するエラーが発生した場合 
Email |：1 己栽されま1\ 

-f ノージド"'ム#命 

ズノテナノス az . 少 

1 ラ '！ 0 s 

-七ノサー、定甚器等メンテすノスユニ士 する轚告が発生した場 

:玲されます《 

定甚器存命ニアエンド 

ーセンサー、定甚器等メンテナンスユニ士 I 3 M 1 するエラーが発生した 
含|二 EmaillH 己我されます令 
定杗器存命 

⑼残嫩数 i ： Kir ろ⑽ nil 己我されます。 

トレイの用紙が残りわ r か 

t の残レ批败10111するエラーが発生した場合に Email |：1 E 栽されま t 
トレイの用紙無し 

用紙の播充 

mmi 

A 

印別中の用紙 

- 

-1 0 § 

■ J 中の用紙1瀾する害告が発生した場合に EmaillH 己我されます • 

用紙サイス変更要求 

IJ 中の用紙 IZRI する！:ラーが発生した場合に EmaillZl 己我されます* 

用紙走行ジャム 

方力: 


ブン M モリ lUMir る》告が発生した場合に EmaillH 己栽されます ♦ 

印別の拮里 

4 □ ^ 

\ 

IJ の拮果 IUM 1 T る穿告が発生した場合に EmaillZS 栽されます* 

無効なデータの受信 

㈣ 結里廊するエラ：が発生した思合1 1： E — maill ：^ 装されます ♦ 

メモ LPF 足 

心57工-スの異常 

4 0. 

タフェース1111する箬告が発生した場合に Errail |3 g 我されます。 
無効なレ劝ードのスイツ排下 

タフェース1；^^>エラーが発生した場合に Email |3 B 栽されます* 
ネ吩ワークエラー 

柳也 

如 

-ビス：!ールが発生した場合に EmaillUE 栽されます* 

0 K 丨戻5 | 



期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メ ールの送信は 

{ _ J : 


! 行われません。 


メール送信機能 (SMTP) を使います 
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7 ネットワーク機能について 




©障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし^'場合 

a. [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b. 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
^-^ることができます。 



| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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©「送信」をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [Accepted] が表示されます。 



Q 戻る ▼ j 因 图 >つ 検索 ☆ぉ 気に人り •メディァ 0 ▼る 〇 


































































































































































障害が発生したことを通知します 

〇 [Email]- [障害情報]をクリックします。 

：??イル0編集㈤表示⑼お気(こ入〇⑻ツール CD ヘルブ⑻ 


©戻る ▼ © @ @ fi 1 P 枝索 ★满 ：入り •メディァ 〇 0▼益扇 



©障害通知先のメールアドレスを入力します。 



©設定したメー ルアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 


€1「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 


P 1 ? •吾通知 EX 乂 ElCT 7 ドレス 1 :user 1 @okidata-com〉 — 


睹害通知方法 各モードの説明 

定期的な通知一定間隔毎に、プリン:5の状態を Email に記載して通知します。 




，た埸合に、どのような陣害が発生したの 


【ステッブ 2 /V |) 


d [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


MICRO LINE 5200 - Microsoft Internet Explorer g]p1[xl 


障害発生時の通知の設定レス 1 : userl #okidata.com) 



Email に記載して通知する条件Iこチェックをしてください。 

チ: l ックがされていなI ' 項目は通知する内容に含まれません。 


送信条件 


説明 

消耗品 

_ 

-ジドラム^トナー* J ートリ•アジ等ぶ蘇^告が発生した場合 
EmaillU 己我されま1% 

イメージドラム寿命ニアエンド 

-ジドラム、トナ-トリガ等消耗品 lUMir るエラ-が発生した場合 

イヌ-ジドラム券命 

乂ノテ： r ノスュニ分 

Am 

A 0 \ 

-■ T ノサ-、定4器等メンテナンスユニ•: HUHI する??告が発生した場 
- EmaillU 己我されます* 

定甚器#命ニア I ンド 

- 1 T ノサー、定菩器等メンテナンスユニ分1311する!:ラーが発生した 
含に EmaillUg 鞋されます ♦ 

定甚器寿命 

用紙の補充 

印別中の用紙 

*1 E« 

H El J 

相 

t の残致 l ： Kir る轚告が発生した場合に EmaillH 己我されま1% 

トレイの用紙が残りわ T か 

⑷残*^致 IZSI するエラーが発生した場合に Email |：1 己栽されま1% 

トレイの用紙無し 

仲の用紙 IZK 1 する黎告が発生した場合に EmaillH 己栽されま1% 

用紙サイス変更要求 

IJ 中の用紙 IZK 1 T るエラーが発生した場合に Emaill ^ EIJiJtlfr * 
用紙走行ジャム 

I フラめ w モリ 

4 口、 

•アン:^モリ1111する轚告が発生した場合に EmaillZl 己教されます， 

IJ の结果 I 3 dr る箬告が発生した堤合に EmaillH 己赶されます， 

無効なデータの受倌 

印別の拮里 

|"心5フ x _ スの縣 

4 Dl 

ェラ 1 0§ 
I ラ 1 … 

IJ の秸果1二閲するエラーが発生した場合1二 Emails 己我されます* 

メモ足 

ウフェース IZSIT る轚告が発生した場合に EmaillZjg 我されま1% 
無効なレ Ntt —ドのスイッ^神下 

•タフェース IZK 1 するエラーが発生した場合に Email |；36 裁されます* 
ネ分ワークエラ- 

その他 

I ラレ 

-ビス:]-ルが発生した場合に EmaillH 己栽されま1% 

0 K 丨戻 S 丨 



[コピ _] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 










































































7 ネットワーク機能について 




©エラーが発生してがらメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


(消耗 s の普告〉 


ステッゴ1で設定した各アドレスIこついて、 Email を通知する条件を設定することが出来ます。 


I時間 !^ Y| 分(半角数字） 

份の場合は BP 時メールが発信されます + 



•遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけ 

' - J を通知することができます。 

• 遅延時間を「0時間0分」に設定すると、 エラー が発生すると即時にメー 
ルが送信されます。 

©[〇 K] をクリックします。 

©障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし)場合 

a. [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 
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1 H : 11 
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s!„ 111111 WI___B 爲 

ft | u ————a s l liftl i 
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1 -f-l 
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if - 1 - 1 .? 



广丨ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b. 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
I - J ることができます。 



©「送信」をクリックします。 






































































































































































© /^uu\ 


新しい設定値がプリンタに送信されると、 [Accepted] が表示されます。 



メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 




SNMP を使います 


ML 52 〇〇は、 SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネー 
ジャでプリンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照 • 変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 ML 5200は MIB-II 
および沖データプライべ一卜 MIB に対応しています。沖データプライべ一卜 MIB に 
ついては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の [ Utility ]-[ Nic ]-[ Mib ] 
フォルタ''の中の「 Readme - j . txt 」を参考にしてください。 


SNMP を使います 
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困ったときには 


操作パネルのメッセージ . 166 

故障かな？と思ったとき . 173 

印刷が不鮮明なとき . 174 

用紙送りがおかしい . 176 

Windows から印刷できない . 177 

Macintosh から印刷できない . 178 

ネットワーク経由で印刷できない . 179 
















8 困ったときには 




操作パネルのメ ッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアッ 
プ編)へご連絡ください。 

ttttttt :トレイ 
mmmmm :用紙サイズ 
pppppppp : メディアタイプ 


操作パネルのメッセ—ジ 
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ステー タス 


プリンタの状態を示すメツセージです。 


コ-ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


イニシャルチュウ 

消灯 

消灯 

プリンタの初期化中です。 

フラッシュメモリが破損する場合があり 
ますので、表示中は電源を〇 FF しないで 
ください。 


RAM チェックチュウ 

氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺 

消灯 

消灯 

RAM チェック中です。 


オンライン 

ttttttt 

点灯 

不定 

オンラインです。 


オフライン 

ttttttt 

消灯 

不定 

オフラインです。 


ファイルアウセスチュウ 

不定 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）でフラッシュメモリにアクセスし 
ています。フラッシュメモリが破損する場 
合がありますので、表示中は電源を〇 FF 
しないでください。 


シ、シンチュウ 

ttttttt 

不定 

不定 

データ受信中です。 


シヨリチュウ 

点滅 

不定 

データ受信中または受信したデータを処 
理しています。 


テ、、-タアリ 

ttttttt 

不定 

不定 

受信したデータが残っています。次に送 
られてくるデータを待っています。 


インサッチュウ 

不定 

不定 

印刷しています。 


テ、'モへ。-シ '' インサツ 

不定 

不定 

デモ印刷中です。 


メニュ-マッ r インサツ 

不定 

不定 

メニューマップを印刷中です。 


チョウアイ ii/jjj 

不定 

不定 

丁合印刷をしています。 

iii は印刷中の部数、 jjj は印刷する総部数を 

m します。 
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ステー タス 


ステータス 


コ - K ' 

门门 n 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


] ピ- kkkkk/lllll 

不定 

不定 

コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷 
しているコピー枚数を表示します。 
kkkkk は現在印刷の枚数、11111は総印刷枚 
数を示します。 


テ''-タウリアチュウ 

点滅 

不定 

受信したデータをキャンセルしています。 


テ''-タウリアチュウ 
(インサツキョカナシ） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で印刷が許可されていないユー 
ザからジョブが送信され、ジョブがキャ 
ンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されている 
ユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定され 
ているユーザのジョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザの 
ジョブ 


テ''-タウリアチュウ 
⑺''ツフアフル） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）のログフル時の操作が「ジョブを 
キャンセルする」に設定されているとき、 
□•グを格納する領域が足りなくなり、ジョ 
ブがキャンセルされました。 


テ、、-タグ J アチュウ 
(シ、ム） 

点滅 

不定 

システムコウセイメニューの「ジャム 
リカパー」が「オフ」に設定されている 
ときにジャムが発生した場合、印刷ジョブ 
の残りのデータをキャンセルしています。 


ウォ-ミンゲアツア 

不定 

不定 

ウォーミングアップ動作中です。 


オンドチョウセイチュウ 

不定 

不定 

長時間の連続印刷などでプリンタ内部温 
度が上昇したため、適切な温度になるま 
で印刷を一時停止しています。電源を切 
らずにこのままお待ちください。 

プリンタの故障ではありません。 


ハ 。ヮ- セ—ア 

不定 

不定 

省電カモード中です。 


カラ-チョウセイチュウ 

不定 

不定 

色ずれ調整中です。 


コ -ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


ノウドホセイチュウ 

不定 

不定 

自動濃度補正または自動階調補正中です。 


ネットヮ-ウシヨキカチュウ 
シ八''ラクオマチウタ''サイ 

点灯 

不定 

ネットワークの設定を変更しています。 


ネットワ—ウセッテ付イヨウ 
カキコミチュウ 

点灯 

点灯 

ネットワークの設定を保存しています。 


ワーニング 

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 
になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。 


コ - K ' 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


Y トナ-コウカン 

シ'、ュンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。イエ 
□一の新しいトナーカートリッジを準備 
してください。 

このメッセージは、廃棄トナーがいっぱ 
いになりかけているときにも表示されま 
す。 


M トナ-コウカン 

シ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。マゼ 
ンタの新しいトナーカートリッジを準備 
してください。このメッセージは、廃棄 
トナーがいっぱいになりかけているとき 
にも表示されます。 


C トナ-コウカン 

シ，ュンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。シア 
ンの新しいトナーカートリッジを準備し 
てください。このメッセージは、廃棄卜 
ナ_がいっぱいになりかけているときに 
も表不されます0 


操作パネルのメッセ—ジ 


167 






































8 困ったときには 




ワーニング 


コ -ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


K トナ-コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。ブ 
ラックの新しいトナーカートリッジを準 
備してください。 


Y 八イキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。こ 
のまま使い続けるとイメージドラムの故 
障の原因になります。 


M ハイキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。こ 
のまま使い続けるとイメージドラムの故 
障の原因になります。 


C 八イキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりま 
した。トナーを交換してください。この 
まま使い続けるとイメージドラムの故障 
の原因になります。 


オンライン SW ヲオシテウタ''サイ 
ムコウテ''-タマタ A タイムアウト 

不定 

点灯 

無効データを受信しました。または「シス 
テムコウセイメニュー」の「タイムアウト 
インサツ」で指定した時間以上、データ受 
信が中断しています。 L _ 二）「オンライン」 
スイッチを押してください。 


Y ドラム]ウカンシ''ユンビ 

不定 

不定 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。イエローの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


M ドラム]ウカンシ'、ュンビ、 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。マゼンタの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


C ドラム]ウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。シアンの新しいイメージ 
ドラムカートリッジを準備してください。 


K ドラム]ウカンシ''ユンビ' 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。ブラックの新しいイメージド 
ラムカートリッジを準備してください。 


テイチャ舛コウカンジ''ユンビ 

不定 

点灯 

定着器ユニットの寿命が近づいています。 
新しい定着器ユニットを準備してください。 


へ''ルトコウカンシ''ユンピ 

不定 

点灯 

ペルトユニットの寿命が近づいています。 
新しいペルトユニットを準備してください。 
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コ-卜'、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


テイチヤ舛グユミヨウ 

不定 

点灯 

定着ユニットの交換時期です。定着器ユ 
ニットを交換してください。 


へ''ルトシ''ユミヨウ 

不定 

点灯 

ベルトユニットの交換時期です。ペルト 
ユニットを交換してください。 


Y トナ-ナシ 

不定 

点灯 

イエ□ー トナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 


M トナ-ナシ 

不定 

点灯 

マゼンタトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 


C トナ-ナシ 

不定 

点灯 

シアントナーがなくなりました。トナー 
力ートリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けるとイメージドラムカー 
トリッジの故障の原因になります。 


K トナ-ナシ 

不定 

点灯 

ブラックトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 


Y ドラムシ''ユミョゥ 

不定 

点灯 

イエローイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


M ドラムシ''ユミヨウ 

不定 

点灯 

マゼンタイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメ _ ジドラムカート 
リッジを入れてください。 


C ドラムシ''ユミョゥ 

不定 

点灯 

シアンイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


K ドラムシ、、ユミョゥ 

不定 

点灯 

ブラックイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


tttttt ヨウシカ'' アリマセン 

不定 

点灯 

tttttt トレイに用紙がありません。必要に 
応じて用紙を補充してください。 
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□ □ □ □ , 


コ十 

门 n 门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


チョウアイエラ- 

不定 

消灯 

丁合印刷のためのメモリが不足しています。 
指定された部数ではなく、1部のみ印刷さ 
れます。 CD 「オンライン」スイッチ以 
外は無効です。 CD 「オンライン」ス 
イッチを押して表示を消してください。 


キヨカサレテ付イ ID . インサツトリケシ 

不定 

点灯 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で「データクリアチュウ（イ 
ンサツキョカナシ)」によりジョブがキャ 
ンセルされた後、表示されます。 

CD 「オンライン」スイッチを押すまで 
表示され続けます。 


□ゲハ、ノファフル.インサツトリケシ 

不定 

消灯 

プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で「データクリアチュウ（パッ 
ファフル)」によりジョブがキャンセルされ 
た後、表示されます。 

CD 「オンライン」スイッチを押すまで 
表示され続けます。 


mmmmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッチヲオシテクダサイ 

点灯 

消灯 

手差し印刷を行います。表示されているサ 
イズの用紙をマルチパーパストレイに入れ 
て、 CD 「オンライン」スイッチを押し 
てください。 


ェラー 

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。 


コ-ド、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

300 

アリンタヲサイキト' 8 ウシテクダサイ 

300 :ネットワ-クエラ- 

消灯 

点滅 

ネットワークエラ—が発生しました。プ 
リンタの電源を〇 FF / 〇 N してください。 

310 

力八''-ヲシメテ外、、サイ 

310 :力八、、-才-アン 

消灯 

点滅 

トップカパーまたはフロントカパーが開 
いています。印刷するときはカパーを閉 
めてください。 

311 

wr - ヲシメテ外 4 サイ 

311:力 A 、、- 才-アン 

消灯 

点滅 

トップカバーまたはフロントカバーが開 
いています。印刷するときはカパーを閉 
めてください。 

316 

カル、-ヲシメテ外、、サイ 

316 :リアカハ、トアン 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットカパーが開いています。 
印刷するときはカパーを閉めてください。 

320 

テイチヤ舛ヲセ讣シナオシテクタ 4 サイ 

320 :テイチヤクキエラ- 

消灯 

点滅 

定着器ユニットが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

330 

へ、'ルトヲセットシナオシテクタ''サイ 

330 :へ 4 ルト I ラ- 

消灯 

点滅 

ペルトユニットが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

340 

ドラムヲセットシナオシテクダサイ 

340 : Y ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

イエローイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 

341 

ドラムヲセットシナオシテクタ''サイ 

341: M ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 

342 

ドラムヲセットシナオシテクタ''サイ 

342 : C ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジが正し 
く取り付けられていません。取り付け直し 
てください。 

343 

へ 4 ルトヲ□ックシ、ドラムヲセットシナオシテ外''サ 
イ 

343 : K ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

ペルトのロックが外れているか、プラッ 
クイメージドラムカートリッジが正しく 
取り付けられていません。ペルトの□ッ 
クを確認し、ブラックイメージドラム 
力ートリッジを取り付け直してください。 

350 

ドラムヲ ] ウカンシテ外''サイ 

350 :丫ドラムシ、'ユミヨウ 

消灯 

点滅 

イエローイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

351 

ドラムヲコウカンシテクタ''サイ 

351: M ドラムシ''ユミヨウ 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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8 困ったときには 




コ - K 、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

352 

ドラムヲコウカンシテクタ、、サイ 

352 : C ドラムシ、ユミョウ 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジの寿 
命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

353 

ドラムヲコウカンシテクゲサイ 

353 : K ドラムユミョウ 

消灯 

点滅 

ブラックイメージドラムカートリッジの 
寿命です。新しいイメージドラムカート 
リッジを入れてください。 

354 

テイチヤ舛ヲ]ウカンシテクゲサイ 

354:テイチヤ舛シ、、ユミョウ 

消灯 

点滅 

定着器ユニットの交換時期です。定着器 
ユニットを交換してください。 

355 

へ'、ルトヲ ] ウカンシテクタ、、サイ 

355 :へ、、ルトシ、、ュミョウ 

消灯 

点滅 

ペルトユニットの交換時期です。ベルト 
ユニットを交換してください。 

356 

V ルトヲコウカンシテク r サイ 

356:へ、、ルト'アユミョウ 

消灯 

点滅 

ペルトユニットの交換時期です。ベルトユ 
ニットを交換してください。 

360 

リョウメンインサツニットヲイレテクダサイ 

360:リョウメンイサツユこットカ、' アイテイマス 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

370 

リア M 4 - ヲ7ケテクタ 4 サイ 

370 :ョウシシ、、ヤム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカパーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。奥の 
方に用紙があります。 

371 

リアカ A ''- ヲアケテクゲサイ 

371:ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカバーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。中央 
付近に用紙があります。 

372 

フロントカ) r - ヲアケテクタ 4 サイ 

372 :ョウシシ、、ヤム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。フロントカパーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。手前の方に用 
紙があります。 

373 

リアカ A ''- ヲアケテクダサイ 

373 :ヨウシシ 4 ヤム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。両面印刷ユニットカパーを開けて 
つまった用紙を取り除いてください。奥の 
方に用紙があります。 

380 

フロントカ) r - ヲアケテクタ 4 サイ 

380 :ョウシシ、、ヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。フ 
□ントカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。 

381 

トッアカ八''-ヲアケテウダサイ 

381:ヨウシゾヤム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙 
を取り除いてください。ドラムの下に用 
紙があります。 



170 



コ -ド、 

门门 n 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

382 

トッアカ A ''- ヲ矜テ外''サイ 

382 :ヨウシシ 4 ャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器付近に用紙が 
あります。 

383 

h ア M ''- ヲアケテ外''サイ 

383 :ヨウシグャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器から両面印刷 
ユニット入□付近に用紙があります。 

389 

トッア M ''- ヲ矜テ外''サイ 

389 :ヨウシグャム 

消灯 

点滅 

場所を特定できない紙づまりが発生しまし 
た。トップカパーまたはフロントカパーを 
開けてつまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。 

390 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシシ , ャム 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイからの給紙中に紙づ 
まりが発生しました。フロントカパーを開 
けてつまった用紙を取り除いてください。 

391 

フロントカ A ''- ヲアケテクダサイ 

391:ヨウシシ、ム 

消灯 

点滅 

トレイ1がらの給紙中に紙づまりが発生し 
ました。フロントカパーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。 

392 

フロントカ A ''- ヲアケテクダサイ 

392 :ヨウシゾャム 

消灯 

点滅 

トレイ2がらの給紙中に紙づまリが発生し 
ました。用紙カセットを抜き、つまった用 
紙を取り除いてください。用紙除去後、フ 
□ントカパーを開閉してください。 

400 

フロントカハ'、-ヲアケテクタ''サイ 

400 :ヨウシサイス'' エラ- 

消灯 

点滅 

用紙サイズが違っています。正しいサイズ 
の用紙をトレイに入れて、フロントカパー 
を開閉してください。プリンタ内に用紙が 
残っている場合は取り除いてください。 

410 

トナ-ヲコウカンシデクタ 4 サイ 

410 : Y トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

イエロートナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けると、イメージドラ 
ムカートリッジの故障の原因になります。 

411 

トナ-ヲコウカンシテクダサイ 

411: M トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けると、イメージドラ 
ムカートリッジの故障の原因になります。 

412 

トナ-ヲコウカンシテクタ'、サイ 

412 : C トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

シアントナーがなくなりました。トナー 
力一トリッジを交換してください。その 
まま印刷を続けると、イメージドラム 
力ートリッジの故障の原因になります。 
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コ-ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

413 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

413 :K トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

ブラックトナーがなくなりました。卜 
ナーカートリッジを交換してください。 
そのまま印刷を続けると、イメージドラ 
ムカートリッジの故障の原因になります。 

414 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

414 : Y A イキトナ-フル 

消灯 

点滅 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。 

415 

トナ-ヲコウカンシテウタ''サイ 

415 : M A イキトナ-フル 

消灯 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり 
ました。トナーを交換してください。 

416 

トナ-ヲコウカンシテクタ'、サイ 

416 : C ハイ朴ナ-フル 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりま 
した。トナーを交換してください。 


Y トナ-ヲコウカンシマシタカ？ 
Y=ENTER/N=CANCEL 

消灯 

点滅 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになっ 
た状態で、トップカパーを開閉すると表 
示されます。トナーを交換した場合は 

Or 設定」スイッチを、交換していなけ 
れば匚〕「キャンセル」スイッチを押し 
てください。 


M トナ-ヲコウカンシマシタカ？ 
Y=ENTER/N=CANCEL 

消灯 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになっ 
た状態で、トップカパーを開閉すると表 
示されます。トナーを交換した場合は 
〇「設定」スイッチを、交換していなけ 
れば匚〕「キャンセル」スイッチを押し 
てください。 


C トナ-ヲコウカンシマシタカ？ 
Y=ENTER/N=CANCEL 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになった 
状態で、トップカパーを開閉すると表示 
されます。トナーを交換した場合は〇 
「設定」スイッチを、交換していなければ 
CD 「キャンセル」スイッチを押してく 
ださい。 

420 

メモリ-ヲツイ於テウタ''サイ 

420 : メモリ-才-ハ、、フロ- 

消灯 

点滅 

メモリ不足です。 Dr オンライン」ス 
イッチを押してください。必要に応じて 
増設メモリをお求めください。 

430 

カセットヲイレテウタ''サイ 

430 :トレイ 1 力、、アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ 1 のカセットがセットされていま 
せん。カセットを入れてください。 

440 

カセットヲイレテクタ'、サイ 

440 :トレイ 1 力'' アイテイマス 

消灯 

点滅 

トレイ 1 のカセットがセットされていま 
せん。カセットを入れてください。 


コ -ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

460 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ''サイ 

460 : MP トレイヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のメディアタ 
イプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙をセットして CU 「オンラ 
イン」スイッチを押してください。 


mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ''サイ 

460 : MP トレイサイス''力'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のサイズが 
違います。表示されているサイズの用紙 
をセットして r オンライン」スイッ 
チを押してください。 

プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]- [MP トレイヨウシサイズ] 

を用紙サイズに合わせてください。 

461 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ''サイ 

461 :トレイ 1 ヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ1の用紙のメディアタイプが違い 
ます。表示されているメディアタイプの 
用紙をセットして GD 「オンライン」ス 
イッチを押してください。 


mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテウタ''サイ 

461 :トレイ 1 サイス''力'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ1の用紙のサイズが違います。表 
示されているサイズの用紙をセットして 
Dr オンライン」スイッチを押してく 
ださい。 

プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ1ヨウシサイズ]を 
用紙サイズに合わせてください。 

462 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ''サイ 

462 :トレイ 2 ヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ 2 の用紙のメディアタイプが違い 
ます。表示されているメディアタイプの 
用紙をセットレて CD 「オンライン」ス 
イッチを押してください。 


mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラ 
インスイッチヲオシテクタ、'サイ 

462 :トレイ 2 サイス''力'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ 2 の用紙のサイズが違います。表 
示されているサイズの用紙をセットして 
Dr オンライン」スイッチを押してく 
ださい。 

プリンタの設定メニューで、[メディアメ 
ニュー]-[トレイ 2 ヨウシサイズ]を 
用紙サイズに合わせてください。 

490 

mmmmm ヲイレテオンラインスイッチヲオシ 
テクダサイ 

490 : MP トレイヨウシカ' 7 リマセン 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイに用紙がありませ 
ん。表示されているサイズの用紙をセッ 
卜して Dr オンライン」スイッチを押 
してください。 
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8 困ったときには 




コ-ド、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

491 

mmmmm ヲイレテ外、' サイ 

491 :トレイ 1 ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ 1 に用紙がありません。表示され 
ているサイズの用紙を入れてください。 

492 

mmmmm ヲイレテ外、' サイ 

492 :トレイ 2 ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ 2 に用紙がありません。または卜 
レイ 2 がら印刷しようとしましたが、卜 
レイ 2 のカセツトが抜かれていて給紙で 
きません。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

540 

チェックトナ-力-トリッジ'' 

540 : Y トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 
イエローのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 

541 

チ n クトナ-力-トリッシ '' 

541 : M トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 

マゼンタのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 

542 

チェックトナ-力-トリッジ'' 

542 : C トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 
シアンのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 

543 

チェックトナ-力-トリッジ'' 

543 : K トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。 
ブラツクのトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 
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サービス コールエラー 

プリンタの異常を示すメ ツセー ジです。 


コ - 卜'、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


フ°リンタヲサイ朴''ウシテクタ''サイ 
mn: エラー 

サ-ビス]-ル 
nnn: エラー 

消灯 

点滅 

プリンタに異常が発生しています。電源を 
〇 FF/ON してください。復旧しない場合 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 
エラーコードが下記の場合は、次の処置も 
行ってください。 

031 

メモリチェックエラーです。メモリを取 
り付け直してください。オプションの増 
設メモリは純正品を使用してください。 

181 

オプションの両面印刷ユニットを取り付 
け直してください。 

182 

オプションのセカンドトレイユニットを 
取り付け直してください。 































故障かな？と思ったとき 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 


電源コードが抜けています。 


電源を〇 FR こしてから、電源コードをしっかり差し込ん 
でください。 

停電しています。 


コンセントに電気がきているか、停電していないが確認 
してください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 
「操作パネルのメッセージ」 （166 ページ） をご覧くだ 
きい 。 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題があります。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

プリンタケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 


USBZ ◦仕様の USB ケープルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある可 
能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ 
さい。 

インタフェースが無効になっていま 
す。 


プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを[ユウコウ」にしてください。 

プリンタドライバが選択されていま 
せん。 


プリンタドライパを[通常使うプリンタ]に設定してく 
ださい。 

プリンタドライパの出カポートが間 
違ってい余す。 


プリンタケープルを接続した出カポートを選択してくだ 
さい。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線しています。@プリンタケープルを取り替えてください。 


コンピュータのタイムアウトにかか隊タイムアウトを長く設定してください。 
つています。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

隊安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 
ります。 

@プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

トップカパーの左右を押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 


省電カモードから復帰するために 
ウォーミンクアップを行っていま 
す。 


ウ]にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場 
合があります。 


イメージドラムカートリッジのク@印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
リー ニン グ動作を行っていること し、 

があります。 


定着器の温度を調整しています。 


しばらくお待ちください。 


他のインタフェースからのデ_夕@印刷処理が中断するまでお待ちください。 
を処理しています。 


































縦方向に白いスジが入る。 



LED へッドが汚れていま暖 
す。 

LED レンズクリ_ナまたは柔らかいティツ 
シュペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なくなっ暖 
ています。 

トナーカートリツジを交換してください。 

異物がつまっています。^ 

イメージドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 

イメージドラムカートリ咳 
ッジの遮光フィルムが汚 
れています。 

LED レンズクリ_ナまたは柔らかいティツ 
シュペーパーで拭いてください。 




縦方向にかすれる。 



LED へッドが汚れてい 

^ LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッ 

ます。 

シユペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なくな 
つています。 

^トナーカートリッジを交換してください。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

^推奨紙を使用してください。 




印刷が薄い。 



トナーカートリッジが正@ 
しくセットされていませ 
ん。 

トナーカートリッジを取り付け直してくだ 
さい。 

トナーが残り少なくなつ"^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が湿気を含んでいま@ 
す。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
てください。 

用紙がプリンタに適して@ 
い S せん。 

推奨紙を使用してください。 

用紙の厚さや種類の設定@ 
が不適切です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 

を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。@ 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


8困ったときには 




印刷が不鮮明なとき 
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部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



か、乾燥しています。 


：湿度に保管した臓を使用し 


温でイす。ング]の設定 ' 


プリンタのメニュー設定で[フツウシブラ 
ックセッティング]または[フツウシカ 
ラーセッティンク']の値を変更してみてく 
ださい。 

〇 HP シートに印刷して いる 場合は、 [〇 HP 
ブラックセッティング]または [〇 HP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 



横方向にスジや点が周期的に入る。 


約 94 mm 周期の場合は、^ 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 

柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリッジを交換してください。 

約 42 rnnn 周期の場合は、^ 
イメージドラムカートリ 
ッジ内にゴミが混入して 
います。 

トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 

約 87 mm 周期の場合は、定眩 
着器ユニットに傷がつい 
ています。 

定着器ユニットを交換してください。 

イメージドラムカートリ ^ 
ッジが光にさらされまし 
た。 

イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
に戻し、数時間プリンタを使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージドラム 
力ートリッジを交換してください。 































































擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 . 

ぼプリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 
ディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 . 

ぽプリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 


光沢にムラが出る。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切です 。 i 

ぼプリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 
ディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっています。 

^トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケーシヨ 
ンに合っていません。 

^プリンタドライパの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみ 
てください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更し 
たい」 （119 ページ）をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 

^プリンタドライパのカラーマッチングにしてください。詳し 
くは「簡単にカラーマッチングしたい」 （ 105ページ） をご 
覧ください。 

カラーパランスがとれていません。 

^プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 

色ずれが起こっています。 

^トップカパーを開閉してください。または、プリンタ 
の操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳し 
くは「色ずれ補正調整をします」（セットアップ編）、 
「色ずれ補正を微調整したい」 （124 ページ） をご覧 
ください。 


白地の部分が薄く汚れる。 


■bcd6fckl JklauioMr 露 
PQRSTLVWXYZ(¥1*_ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQ 

./01 2345678 9::<->»•, 

!r ()♦+.-./ 

kImnopqrstovwxyzlI) 
Zt¥]abcdefghljkh 

1JKLMNOPQRSTUVWXYZI' 
89::<■>? 籲 ABCDEFGHIJI 


uvwxyiI I)* 丨 -«$XA ( 
def gh I j k Imnopqr s tuvi 
STUVWXYZ[¥]*_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89: : <->Y#ABCI 
!•#«*•()♦+.- /012 
nopqrstuvwxyx(11• t 


用紙が静電気を帯びてい 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 

ます。 

てください。 

厚い用紙を使用していま 
す。 

^より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少なくなっ 
ています。 

^トナーカートリッジを交換してください。 


文字の周辺がにじむ。 

abcdef ghij kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab 
?#ABCDEFGH1JKLMNOPQI 
./Ol 234567 89::<•>，•‘ 

ir 

k Imnopqr s tuvirxyz 111 
Z[¥] *. abcdefghi jkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ 卜 
89::<»>?#ABCDEFCHIJl 
•()«^.-./0I 23456789 
uvwxyzl ； r rt$XA ( 
defghi jklmnopqrsluv' 
STUVWXYZ[¥]_ abcde 
BCDEFGHI JKLMNOPQRST' 
1234567 89:;<->?#ABC 

! •攤 $%A(> 拿 +.-./012 

nopqrs tuvwxyz{!I" ! 


L す ED ” ドが汚れていま 


ュペーパーで拭いてください。 


はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 


1 


はがき、封筒に印刷する ^プリンタの故障ではありません。 
と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）することが 
あります。 


コート紙に印刷すると薄 ^プリンタの故障ではありません。コート紙 
くトナーが付着（かぶり） はなるべく使用しないでください。 

することがあります。 
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8 困ったときには 




m 用紙送りがおかしい 



用 

送 

が 

お 

か 


い 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気 
を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りがありま 
す。 

暖 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用してい 
ます。 

m- 

一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 
マルチパーパストレイから印刷してください。 

用紙がそろっていません。 

m- 

用紙の上下左右をそろえてがらセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしています。 

m- 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙が入ったまま追力□して6ま 
す。 

m- 

先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 
右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされていま 
せん。 

m- 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間違っ 
ています。 

m- 

正しくセットしてください。 

連量151〜 172 kg の用紙、はがき、 
封筒、ラベル紙、 OHP シートを用 
紙カセットにセットできません。 

m- 

連量151〜 172 kg の用紙、はがき、封筒、ラペル紙、 

〇 HP シートは用紙カセットから印刷できません。マルチ 
パーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ 
排出してください。詳しくは5章をご覧ください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法]の 
選択が間違っています。 

^用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライパで手差しの指定を 
しています。 

^マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
ン」スイッチを押してください。または「マルチパーパ 
ストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外 
してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま@トツプカパーを開閉してください。 
せん 0 
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用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気« 
を帯びています。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 c 

冢 プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切で c 
す。 

ずプリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 c 

^より厚手の用紙を使用してください。 

推奨紙以外の OHP シートを使用し c 
ています。 

^推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種 
類によっては定着器ユニットの□—ラに巻きつく可能性 
があります。 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶし c 
があります。 

^用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場 
合、後端部にも余白を入れてみてください。 
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□ □ □ □ , 


Windows から印刷できない 

/^ r ^ v アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ- 
ン ェ* ノ 発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


印刷できない。 

プリンタの電源が OFF になっていま眩プリンタの電源を〇 N にしてください。 

す。 （セットアップ編20ページ） 

[オフライン]になっています。 ^ 「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

インタフェースが無効になっていま眩プリンタのメニュー設定で[セントロ]または [ USB ] を[ユウコ 
す。 ウ]にしてください。 （セットアップ編43ページ） 

プリンタケープルが外れています。^プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題があります。^予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてくださ 

い。 

切替器、パッファ、延長ケープル、^プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 
USB ハプを使用しています。 

プリンタドライパの出カポートが間@プリンタケープルを接続した出カポートを指定してくだ 
違っています。 さい。 

他のインタフェースからの印刷を処暖処理が完了するまでお待ちください。 

理しています。 

プリンタドライパが[通常使うプリ^ [通常使うプリンタ]にしてください。 

ンタ]になっていません。 

双方向パラレルまたは USB で動作す暖他のプリンタドライパを削除してみてください。 

る他のプリンタドライパがインスト 
ールされています。 

I - PRIME の設定がコンピュータに合眩プリンタのメニュー設定で [ I - PRIME ] を [3 u SEC ] ま 
っていません。 たは [5 u SEC ] にしてください。 

LCD 表示が「オンライン SW ヲオ陵プリンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」 
シテクタ'サイ/ムコウデータ」と表 の設定値を長くしてみてください。 

示され印刷しません。 

印刷が自動的にキャンセルされます。^プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用し 

ている場合、プリントジョブアカウンティンク'の印刷制限 
または、プリンタの□グバッファがいっぱいになってる可 
能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカウンテ 
ィングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

USB 接続でプリンタアイコンが[才眩プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフライ 
フライン]になっています。 ンにする]のチェックを外してください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に起瞭使用していないアプリケーションを終了してください。 
動してます。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行つ 

^処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

ています。 


[印刷オプション]の[きれい]を 

隊プリンタドライパの[印刷オプション]で[ふつう]を指 

選択しています。 

定してください。 

印刷データが複雑です。 

^印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問題@ 「印刷できないときには」（セットアップ編76ページ） 
があります。 をご覧ください。 


1 

windows から印刷できない 
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8 困ったときには 


Macintosh から印刷できない 




アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも行って 
います。 

^処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷品位]の[きれい]を選択し 

^プリンタドライパの[印刷品位]で[ふつ〇]を指定し 

ています。 

てください。 

印刷データが複雑です。 

^印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問題@セットアップ編の「印刷できないときには」（セットア 
があります。 ツプ編156ページ）をご覧ください。 


プリンタドライバの表示がおかしい。 

プリンタドライパが正しく動作して瞭プリンタドライパを一旦削除した後、再インストールを 
いない可能性があります。 行ってください。（セットアップ編134、160ページ） 


Q Macintosh から印刷できない 
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ネットワーク経由で印刷できない 


ユーテイリテイ 

• AdminManager (Windows) でプリンタを検出できるが確認します。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。 （53 ページ） 

• telnet でプリンタを検出できるか確認します。 

• ping でプリンタを検出できるが確認します。 Windows のコマンドプロンプ 
卜 （MS-DOS プロンプト）で「 ping xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx.xxx.xxx.xxx はプリン 
夕の IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


_ネットワ—ク経由で印刷できない 
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8 困ったときには 


(MEMO) 
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付 


I 



仕様 


USB インタフ i — ス仕様 

基本仕様 

USB (Hi-Speed USB をサボート） 


コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス)アップストリームポート 

UBB-4R-D14T-KB 本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケープル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

2m 以下の USB2.0 仕様のケープル 

(シールドされているケーブル線を使用してください。） 


伝送モード 

フルスピード(最大 12Mbps 土 0.259 6) 
ハイスピード(最大 480Mbps 土 0.〇596) 


電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 


インタフヱース信号 




信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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ネットワークインタフエース仕様 

基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 BASE-TX/ 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケープル （Category 5推奨) 

コネクタピン配列 1 8 



インタフ I — ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TXD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD - 

FROM PRINTER 

达信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信 7 ■— 夕+ 

4 

— 

— 

使用していません。 

5 

— 

— 

使用していません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信ァータ- 

7 

— 

— 

使用していません。 

8 

— 

— 

使用していません。 





















































印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


〇 


印刷範囲と印刷精度 


プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 

A -印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、 用紙の斜行±1 mm/100mm、 
• ’ 画像伸縮±1 mm/100mm (連量 70kg の場合）です。 

• 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は ±2.5mm です。 


6.35mm 


F 


6.35mm 


F 


単. 


立： mm 


様 


_ W W 



□ □ □ □ , 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A5 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B5 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

1 〇〇〜 

215.9 

148 〜 
1,200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

423 

封筒4 (A4 サイズ） 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com-9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.8 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


m 


a 

EESS ee loicoicdi 
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消耗品 • メンテナンスユニット • オプシヨンー覧 



□ □ □ □ , 


これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店または 
サービス拠点(セットアップ編)でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

ML カラー〇 HP シート 

MLOHP01 

専用〇 HP シート 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C4BK1 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 
クリーニングペーパ 

トナーカートリッジイエロー 

TNR-C4BY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C4BM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C4BC1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR-C4BK3 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 
クリーニングべーパ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR-C4BY3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR-C4BM3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR-C4BC3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C4BK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 
クリーニングペーパ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID-C4BY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID-C4BM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C4BC 

イメージドラム3色パック 

ID-C4BP 

ベルトユニット 

MLBLT-C4C 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS-C4D 

定着器ユニット 

ML64MB 増設メモリ 

MLMEM64B 

増設メモリ (64MB) 

ML256MB 増設メモリ 

MLMEM256B 

増設メモリ (256MB) 

セカンドトレイユニット 

MLTRY-C4C1 

セカンドトレイユニット 

両面印刷ユニット 

MLDXU-C4C 

両面印刷ユニット 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 

プリントジョブアカウンティ 
ングソフトウェア 


( 8 ) 


消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能 
を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くださし、。 
純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 
以上経過すると印刷品位が低下しますので、新ししヽ消耗品を準備 
してくださし、。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜35° C、 湿度： 20〜 85%RH 範囲にある 
場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し 
ないでください。 

幼児の手が届かない所に保管してください。 


付 
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消耗品•メンテナンスユニット•オプションー覧 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 



□ □ □ □ , 


㉞ 


オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、メニューマップ印刷で「 JobAccounting : ON」 と印刷されます。 


最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能ログ 
数と必要なメモリ条件 

ユーザ D の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とフラッシュメモリのサイ 
ズは以下のとおりです。 


課金額の定義の追加 


本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数がら算出した課金額の定義を追加する 
には、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされ 
ているコンピュータで以下を行ってください。 

〇プリントジョプアカウンティングのサーノ \'ソフトウェアが起動していたら終了 
します。 

©「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 をセツトします。 

@ [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


❹[名前]に 「D:¥UTLITY¥PRINTJA ¥CPADDJ(CD-ROM ドライプが D: のとき）を 
入力し、[〇 K] をクリックします。 

3確認画面で[はい]をクリックします。 


フ，ントシ％フ 7 カウンティ W 


課金額®定 _ を ii 

麵加します か？ 

いいえ (W 

[l[zmM=:]l 


1 


©完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。 
❻[プリンタ]メニューがら[課金額の定義]を選択します。 

@課金額の定義一覧に「52◦〇」が追加されていることを確認します。 


P 金額の定盖一 M 



課金額の設定方法は「プリントジョプアカウンティングユーザーズマニュアル」を 
ご覧ください。 


フラッシュメモリ 

登録可能ューザ ID 数 

保存可能ログ数 

「MIX」 パーティション 

空き容量 

8〇〇 KB 以上 

500ID 

約240 ログ 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


185 








































付 録 





Macintosh でのューザ名、ューザ ID の設定方法 

MacOSX プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ D の設定方法です。 Windows プ 
リンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズ 
マニュアル」をご覧ください。 




ML 5200では、 Macintosh での ユーザ 名、 ユーザ ID の設定方法が 
「プリン トジョブア カウン ティ ング ユーザーズマニュアル」に記 
述された方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は0でログ 
に残ります。 
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Mac OS Xの場合 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [ジヨプアカウント]パネルでユー 
ザ名、ユーザ ID を設定します。 


⑩ 


ユーザ名は半角および 
全角で40文字以内にし 
てください。 


I 印刷部数と印刷べージ 
レイアウト 
両面印刷 
給紙 

出カオプション 
両面印刷 
印刷品質 
カラー 

プリンタオプション 
(✓ジョブ アカウント 

-K 





〔プレビ；1-) ( yoyb > 


〇 Mac OSX 10.1.5 以前の場合は、 
[カスタム設定を保存]を選択しま 
す。 



MacOSXI 0.2 以降の場合は、[プ 
リセット]で[別名で保存]を選択 
し、「プリセットを保存」画面で適 
当な設定名を入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 


@ r プレビュー j qpdf として保存…) f ファクス… ） (キャンセル) f プリント1 


0 [キャンセル]をクリックします。 


⑱ 


印刷時に[プリセット] 
で保存した設定名 (Mac 
〇 S XI 0.1. 5以前の場合 
は[カスタム])を選択し 
てください。 
































































索 

引 


索 

数字 


1ページ目の給紙方法 . 91 

1ページ目を別のトレイから給紙する . 91 

2up. 96 


A 


AdminManager. 14,1じ， Id , 130,153 
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